














Aufsatz Zentrix



Artikel Art. Nr. VPE

Aufsatz CeraNiveau Zentrix RS 60, Edelstahl matt 511300 1

Artikel Art. Nr. VPE

Aufsatz CeraNiveau Zentrix RG 60, Edelstahl matt 511249 1

DALLMER Aufsatz CeraNiveau 

Zentrix RS 60, Edelstahl matt
passend zum Ablaufgehäuse CeraNiveau, 

stufenlos bis zu 15 mm höhenverstellbar

Aufsatzverlängerung: ABS

Rahmen: ABS, 255 x 57 mm, schwarz

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, matt

DALLMER Aufsatz CeraNiveau 

Zentrix RG 60, Edelstahl matt
passend zum Ablaufgehäuse CeraNiveau, 

stufenlos bis zu 15 mm höhenverstellbar

Aufsatzverlängerung: ABS

Rahmen: ABS, 255 x 57 mm, grau

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, matt

Aufsätze Zentrix

255 x 57
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Ablaufgehäuse KerdiPlan
Prüfbericht P-BA 226/2008*: Geräuschverhalten einer 

Duschfl äche mit Bodenablauf

Geprüft nach DIN 4109/VDI 4100: 

Ablaufgehäuse KerdiPlan mit Schallschutzelement

als Bodenablauf zur Erstellung einer bodengleichen Duschfl äche in einer Estrichkonstruktion

Nr. Bezeichnung Aufbauhöhe Beschreibung

 1. Bodenbelag min. 10 mm Fliese inklusive Kleber

 2. Zementestrich min. 45 mm ZE 20, Verkehrslast 1,5 kN/m2

 3. Polyethylenfolie

 4. Trittschalldämmung min. 20 mm Mineralwolle-Dämmplatte

s‘ ≤ 10 MN/m3, LwR = 30 dB, Verkehrslast ≤ 3,5 kPA

 5. Wärmedämmung min. 20 mm EPS 040 DEO

 6. Betondecke min. 200 mm Rohdichte: 2300 kg/m3

 7. Ablauf Ablaufgehäuse KerdiPlan

 8. Abwasserleitung DN 50 Schallschutzrohr mit Schallschutzisolierung

 9. Schallschutzelement min. 8 mm 500 x 500 x 10 mm

Die in DIN 4109 festgelegten Schallschutzanfor-

derungen beziehen sich auf die Geräuschsituation 

Schallpegels herangezogen werden, wenn er in 

der Bauweise dem IBP - Prüfstand vergleichbar 

ist. Jedoch kann das im Installationsprüfstand 

angewandte vereinfachte Messverfahren die Er-

gebnisse einer regulären Abnahmemessung im 

Hinblick auf die Genauigkeit und Übertragbarkeit 

im Allgemeinen nicht im vollen Umfang ersetzen. 

Bei Vereinbarungen über die Planung und Aus-

führung von schalltechnisch relevanten Instal-

lationen empfi ehlt es sich, das zutreffende Re-

gelwerk und den vereinbarten Schallpegel als 

Zahlenwert schriftlich zu fi xieren.

in ausgeführten Bauten. Für die Wasserinstalla-

tion ist der Installations-Schallpegel LIn die maß-

gebende Beurteilungsgröße. Die Anforderungen 

nach DIN 4109/A1 vom Januar 2001 sind: 

LIn < -30 dB für Wohn- /Schlafräume 

LIn < -35 dB für Unterrichts-/Arbeitsräume. 

Die berechneten Schallpegel wurden aus Ver-

gleichsmessungen bestimmt. Für einen Instal-

lationsaufbau einer bodengleichen Duschfl äche 

in auszuführenden Bauten können sie zur Ab-

schätzung des resultierenden Installations-

Aufbauvorgaben für erhöhten Schallschutz*:

Ablaufgehäuse KerdiPlan mit Schallschutzelement

1 2
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Schallschutzelement

 * in Verbindung mit der Stellungnahme des IBP zum Prüfbericht P-BA 226/2008
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Schallschutz-Bodenablauf KerdiPlan K 12

Bauhöhe*

78 mm

D
N

5
0

4
0

7
8

3
8

5

7

269

Ø260

D
N

4
0120

15
°

Ablaufl eistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

DN 40 0,6 l/s

DN 50 0,6 l/s

Schallschutz-Bodenablauf KerdiPlan 

DALLMER Schallschutz-Bodenablauf 

KerdiPlan
nach DIN EN 1253 (Prüfzeugnis)

Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 226/2008 

geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schall-

schutzanforderungen nach DIN 4109 und 

VDI 4100 

Ablaufstutzen:  DN 40/DN 50 seitlich, mit 

 Kugelgelenk, verstellbar von 

 0 - 15 °

mit: · Vlies-kaschiertem Flansch

· Kerdi-Matte

· Bauschutzdeckel

· Geruch- und Reinigungs- 

 verschluss

· höhenverstellbarem Aufsatz

 · Schallschutzelement   

 500 x 500 mm 

Ablaufgehäuse:  Polypropylen, hochschlagfest

Rost:  Edelstahl 1.4301, 

 Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER Schallschutz-Bodenablauf 

KerdiPlan K 10
Rahmen: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Schallschutz-Bodenablauf 

KerdiPlan K 12
Rahmen: ABS, 120 x 120 mm

Artikel Nennweite Abmessungen Art. Nr. VPE

Schallschutz-Bodenablauf 

KerdiPlan K 10 DN 40/DN 50  95  x  95 mm 513922 1

Schallschutz-Bodenablauf 

KerdiPlan K 12 DN 40/DN 50  120  x  120 mm 513939 1

NEU!

* zzgl. Trittschalldämmung
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Ablaufgehäuse CeraDrain® 48
Prüfbericht P-BA 224/2008*: Geräuschverhalten einer 

Duschfl äche mit Bodenablauf

Geprüft nach DIN 4109/VDI 4100: 

Ablaufgehäuse CeraDrain® 48 mit Schallschutzelement

als Bodenablauf zur Erstellung einer bodengleichen Duschfl äche in einer Estrichkonstruktion

Die in DIN 4109 festgelegten Schallschutzanfor-

derungen beziehen sich auf die Geräuschsituation 

Schallpegels herangezogen werden, wenn er in 

der Bauweise dem IBP - Prüfstand vergleichbar 

ist. Jedoch kann das im Installationsprüfstand 

angewandte vereinfachte Messverfahren die Er-

gebnisse einer regulären Abnahmemessung im 

Hinblick auf die Genauigkeit und Übertragbarkeit 

im Allgemeinen nicht im vollen Umfang ersetzen. 

Bei Vereinbarungen über die Planung und Aus-

führung von schalltechnisch relevanten Instal-

lationen empfi ehlt es sich, das zutreffende Re-

gelwerk und den vereinbarten Schallpegel als 

Zahlenwert schriftlich zu fi xieren.

in ausgeführten Bauten. Für die Wasserinstalla-

tion ist der Installations-Schallpegel LIn die maß-

gebende Beurteilungsgröße. Die Anforderungen 

nach DIN 4109/A1 vom Januar 2001 sind: 

LIn < -30 dB für Wohn- /Schlafräume 

LIn < -35 dB für Unterrichts-/Arbeitsräume. 

Die berechneten Schallpegel wurden aus Ver-

gleichsmessungen bestimmt. Für einen Instal-

lationsaufbau einer bodengleichen Duschfl äche 

in auszuführenden Bauten können sie zur Ab-

schätzung des resultierenden Installations-

Aufbauvorgaben für erhöhten Schallschutz:

Ablaufgehäuse CeraDrain® 48 mit Schallschutzelement

Schallschutzelement

in au

tion 

gebe

nach

LIn <

LIn <

Die 

Schallschutzelement

Nr. Bezeichnung Aufbauhöhe Beschreibung

 1. Bodenbelag min. 10 mm Fliese inklusive Kleber

 2. Zementestrich min. 75 mm ZE 20, Verkehrslast 1,5 kN/m2

 3. Polyethylenfolie

 4. Trittschalldämmung min. 20 mm Mineralwolle-Dämmplatte

s‘  10 MN/m3, LwR = 30 dB, Verkehrslast  3,5 kPA

 5. Wärmedämmung min. 20 mm EPS 040 DEO

 6. Betondecke min. 200 mm Rohdichte: 2300 kg/m3

 7. Ablauf Ablaufgehäuse CeraNiveau mit Polymerbetonkragen, Baustahlmatte

 8. Abwasserleitung DN 50 Schallschutzrohr mit Schallschutzisolierung

 9. Schallschutzelement min. 8 mm 500 x 500 x 8 mm

2

1

543 9

7 8

6

* Das Ablaufgehäuse CeraDrain® 48 wurde nicht geprüft, ist jedoch in seiner Bauart eine Variante des Ablaufgehäuses CeraNiveau (P-BA 224/2008). 
Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass es sich in seinen akustischen Eigenschaften nicht von der geprüften Variante unterscheidet.
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Schallschutz-Bodenablauf 

CeraDrain® 48 K 10

Ablaufl eistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

Norm DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,85 l/s

Schallschutz-Bodenablauf CeraDrain® 48 K 

DALLMER Schallschutz-Bodenablauf 

CeraDrain® 48 K
nach DIN EN 1253

Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 224/2008 

geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schall-

schutzanforderungen nach DIN 4109 und 

VDI 4100 

Ablaufstutzen:  DN 50 seitlich, mit Kugel-

 gelenk, verstellbar von 0 - 15 °

mit: · Polymerbetonkragen mit 

 eingegossener Baustahlmatte

 · Glasgewebematte

 · schallentkoppelten Justier- 

 schrauben zur Höhen-

 verstellung

 · Rahmenaufnahme

 · Geruch- und Reinigungsver- 

 schluss

 · Bauschutzdeckel

· höhenverstellbarem Aufsatz

 · Schallschutzelement   

 500 x 500 mm

Ablaufgehäuse:  Polypropylen, hochschlagfest

Rost:  Edelstahl 1.4301, 

 Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER Schallschutz-Bodenablauf 

CeraDrain® 48 K 10
Rahmen: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Schallschutz-Bodenablauf 

CeraDrain® 48 K 12
Rahmen: ABS, 120 x 120 mm

Artikel Nennweite Abmessungen Art. Nr. VPE

Schallschutz-Bodenablauf 

CeraDrain® 48 K 10 DN 50  95  x  95 mm 513946 1

Schallschutz-Bodenablauf 

CeraDrain® 48 K 12 DN 50 120 x 120 mm 513953 1

NEU!

Bauhöhe*

105 mm

* zzgl. Trittschalldämmung
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Duschelement CeraFundo mit 

Ablaufgehäuse CIRCOPlan
Prüfbericht P-BA 227/2008: Geräuschverhalten einer 

Duschfl äche mit Bodenablauf

Nr. Bezeichnung Aufbauhöhe Beschreibung

 1. Bodenbelag  min. 10 mm Fliese inklusive Kleber

 2. Duschelement   40 mm CeraFundo

 3. Zementestrich  min. 60 mm ZE 20, Verkehrslast 1,5 kN/m2

 4. Polyethylenfolie

 5. Schallschutzelement  4 / 8 mm 1000 x 1000 x 8 mm

 6. Betondecke  min. 200 mm Rohdichte: 2300 kg/m3

 7. Ablauf Ablaufgehäuse CIRCOPlan

 8. Abwasserleitung DN 40 Schallschutzrohr mit Schallschutzisolierung

Geprüft nach DIN 4109/VDI 4100: 

Duschelement CeraFundo mit Ablaufgehäuse CIRCOPlan und Schallschutzelement

als Bodenablauf zur Erstellung einer bodengleichen Duschfl äche in einer Estrichkonstruktion

Schallschutzelement

Die in DIN 4109 festgelegten Schallschutzanfor-

derungen beziehen sich auf die Geräuschsituation 

Schallpegels herangezogen werden, wenn er in 

der Bauweise dem IBP - Prüfstand vergleichbar 

ist. Jedoch kann das im Installationsprüfstand 

angewandte vereinfachte Messverfahren die Er-

gebnisse einer regulären Abnahmemessung im 

Hinblick auf die Genauigkeit und Übertragbarkeit 

im Allgemeinen nicht im vollen Umfang ersetzen. 

Bei Vereinbarungen über die Planung und Aus-

führung von schalltechnisch relevanten Instal-

lationen empfi ehlt es sich, das zutreffende Re-

gelwerk und den vereinbarten Schallpegel als 

Zahlenwert schriftlich zu fi xieren.

in ausgeführten Bauten. Für die Wasserinstalla-

tion ist der Installations-Schallpegel LIn die maß-

gebende Beurteilungsgröße. Die Anforderungen 

nach DIN 4109/A1 vom Januar 2001 sind: 

LIn < -30 dB für Wohn- /Schlafräume 

LIn < -35 dB für Unterrichts-/Arbeitsräume. 

Die berechneten Schallpegel wurden aus Ver-

gleichsmessungen bestimmt. Für einen Instal-

lationsaufbau einer bodengleichen Duschfl äche 

in auszuführenden Bauten können sie zur Ab-

schätzung des resultierenden Installations-

Aufbauvorgaben für erhöhten Schallschutz:

Duschelement CeraFundo mit Schallschutzelement

1 2

6

87

53 4
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DALLMER Bodenablauf CIRCOPlan
nach DIN EN 1253 (Prüfzeugnis)

passend zu CeraFundo Duschelementen

mit: · seitenverstellbarem 

 Innengehäuse (± 15 mm) zum  

 Anschluss an CeraFundo

· Schraubventil

· herausnehmbarem 

 Geruchverschluss

· Bauschutz- und Montage-

 deckel

Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest

Rost:  Edelstahl 1.4301, 

 Belastungsklasse K 3

DALLMER Bodenablauf CIRCOPlan

40.1
Ablaufstutzen:  DN 40 seitlich

Rahmen:  ABS, 120 x 120 mm

DALLMER Bodenablauf CIRCOPlan

40.2
Ablaufstutzen:  DN 40 seitlich

Rahmen:  ABS, 95 x 95 mm

Artikel Nennweite Abmessungen Art. Nr. VPE

Bodenablauf CIRCOPlan 40.1 DN 40 120 x 120 mm 513816 1

Bodenablauf CIRCOPlan 40.2 DN 40  95  x  95 mm 513823 1
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Bodenablauf CIRCOPlan 40.1

Bodenablauf CIRCOPlan 40.2

Bodenabläufe CIRCOPlan passend zu CeraFundo Duschelementen, Schallschutzelement

Ablaufl eistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

CIRCOPlan 40.1 0,55 l/s

CIRCOPlan 40.2 0,55 l/s
Bauhöhe*

99 mm
inkl. Duschelement

Innengehäuse 

± 15 mm verstellbar

+
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Artikel Abmessungen Art. Nr. VPE

Schallschutzelement CeraFundo 1000 1000 x 1000 mm 513960 1

Schallschutzelement CeraFundo 1500 1500 x 1500 mm 513977 1

Schallschutzelement CeraFundo

Hinweis:

Für CeraFundo Duschelemente 180 x 90 werden jeweils 2 Schallschutzelemente 

CeraFundo 1000 benötigt!

DALLMER Schallschutzelement

CeraFundo
bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 227/2008

geeignet für Duschelemente CeraFundo mit 

Bodenabläufen CIRCOPlan zur Erfüllung der 

Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und 

VDI 4100

DALLMER Schallschutzelement

CeraFundo 1000
zum Einbau mit Duschelementen CeraFundo 

bis Kantenlänge 1000 mm und Bodenabläufen 

CIRCOPlan

DALLMER Schallschutzelement

CeraFundo 1500
zum Einbau mit Duschelementen CeraFundo 

bis Kantenlänge 1500 mm und Bodenabläufen 

CIRCOPlan

NEU!

* zzgl. Trittschalldämmung



26

DALLMER Duschelement CeraFundo 
wasserdichte Duschelemente  zur direkten 

bodengleichen Verfl iesung

Material: · Kern aus extrudiertem Polystyrol- 

 Hartschaum,

· beidseitig mit Glasfasergewebe

 armiert, 

· mit kunststoffvergütetem Mörtel  

 beschichtet und abgesandet

DALLMER Duschelement CeraFundo 

180 x 90
mit Abmessungen im Standard-Wannenmaß

DALLMER Duschelement CeraFundo 

Viertelkreis
mit Radius 550 mm

Artikel Abmessungen Art. Nr. VPE

CeraFundo  90 x 90, zentral 900 x 900 mm 513601 1

CeraFundo 100 x  100, zentral 1000 x 1000 mm 513625 1

CeraFundo 120 x  120, zentral 1200 x 1200 mm 513632 1

CeraFundo 150 x  150, zentral 1500 x 1500 mm 513649 1

CeraFundo  90 x  90, dezentral 900 x 900 mm 513656 1

CeraFundo 100 x  100, dezentral 1000 x 1000 mm 513663 1

CeraFundo 120 x  120, dezentral 1200 x 1200 mm 513670 1

CeraFundo 150 x  150, dezentral 1500 x 1500 mm 513687 1

CeraFundo 90 x 120, zentral 900 x 1200 mm 513618 1

CeraFundo 180 x 90, zentral 1800 x 900 mm 513694 1

CeraFundo 180 x 90, dezentral 1800 x 900 mm 513700 1

CeraFundo Viertelkreis, 90 x 90 900 x 900 mm 513717 1

CeraFundo Viertelkreis, 100 x 100 1000 x 1000 mm 513724 1

CeraFundo Fünfeck, zentral 1200 x 1200 mm 513731 1

b

Duschelement CeraFundo
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180 x 90, dezentral

Duschelemente CeraFundo

Fünfeck
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Dallmer GmbH + Co KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Telefon 02932 9616 - 0 
Telefax 02932 9616 - 222
www.dallmer.de
info@dallmer.de

Michael Jäger
Brunnenweg 20
74238 Krautheim
Telefon  06294 4282-40
Telefax  06294 4282-41
Mobil 0171 7624439
michael.jaeger@dallmer.de

Heinz Frey
Römerstraße 19
88214 Ravensburg
Telefon  0751 35421-49
Telefax  0751 35421-53
Mobil 0160 3669732
heinz.frey@dallmer.de
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Rischow Industrievertretungen
Christian Rischow
Dieter Lust
Planitzstraße 32
12621 Berlin
Telefon  030 326689-12
Telefax  030 326689-11
crischow@freenet.de

Lambrecht & Becker
Blumenau 166
22089 Hamburg
Telefon  040 209787-10
Telefax  040 209787-11
info@lambrecht-becker.de

Werner Detering 
Handelsagentur in Oldenburg
Ammerländer Heerstr. 231 
26129 Oldenburg 
Telefon  0441 7780781 
Telefax   0441 72430 
wedeo@aol.com 

Ralf Dismer 
Handelsagentur GmbH
Hannoversche Str. 73
30890 Barsinghausen
Telefon 05105 5850-40 
Telefax 05105 5850-41
info@dismer-handelsagentur.de

Massow GmbH
Christoph Hornkamp
Am Golfplatz 10
59457 Werl
Telefon  02377 787520
Telefax  02377 1450
info@massow-gmbh.de

Bertold Hoffmann 
Vossundern 3 H 
46244 Bottrop-Grafenwald 
Telefon 02045 401364 
Telefax 02045 401496
Mobil  0175 2972441 
bertold.hoffmann@dallmer.de 

FunkeSchorn
Industrievertretungen
Sürther Hauptstraße 180a
50999 Köln
Telefon  02236 8969-40
Telefax  02236 8969-41
funke.schorn@koeln.de

Harald Jost
Am weißen Berg 10
65597 Hünfelden-Kirberg
Telefon  06438 9257-28
Telefax  06238 9257-32
Mobil 0170 5645470
harald.jost@dallmer.de

Joachim Lutz
Stettiner Straße 12
68809 Neulußheim
Telefon  06205 3972-51
Telefax  06205 3972-63
Lutz.Industrievertretung@t-online.de

Müller Industrievertretungen GmbH
Am Erlanger Weg 5
91052 Erlangen
Telefon 09131 15215 
Telefax 09131 15909
info@mueller-iv.de

Lindner Industrievertretung
Maximilian Lindner
Andreas Wärmann
St.-Heinricher Straße 23
82402 Seeshaupt
Telefon 08801 447 
Telefax 08801 2284
info@lindner-seeshaupt.de

WEIßGERBER Industrievertretungen-CDH
Tino Weißgerber
Gartenstraße 7
09648 Mittweida
Telefon 03727 9968-761 
Telefax 03727 9968-763
info@weissgerber-iv.de

Harald Jost
Am weißen Berg 10
65597 Hünfelden-Kirberg
Telefon  06438 9257-28
Telefax  06438 9257-32
Mobil 0170 5645470
harald.jost@dallmer.de

Gebietsvertretungen:
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