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- a. Lijn horizontaal en verticaal uit
b. Sluit het afvoerlichaam aan op de 
 afvoerleiding

- Breng isolatie (optie) en de afwerkvloer 
op afschot aan 

- Breng bij de wand-vloerovergangen 
afdichtbanden aan, verlijmd met een 
geschikte fl exibele dichtingslaag. 

- Breng de fl exibele dichtingslaag aan op 
wand, vloer en gootfl ens. 

- Het is van groot belang dat de juiste 
spleetbreedte wordt gerealiseerd. De 
vloerafwerking (tegels) dienen strak 
tegen de bijgeleverde tegelaanslagen te 
worden aangelegd. Na het aanbrengen 
van de vloerafwerking (tegels) kunnen 
de tegelaanslagen eenvoudig worden 
verwijderd.

- Stel de afdekplaat op de juiste hoogte 
ten opzichte van het vloerniveau met 
behulp van de stelschroeven.

Horizontale afwatering CeraLine
Montage



Douchegooten CeraLine (110 mm),
CeraLine Plan (90 mm) en CeraLine Nano (68 mm)

Nieuw: Douchegoot CeraLine NanoNieuw: Douchegoot CeraLine Nano

Bouwhoogte slechts 68 mm!

7

CeraLine W

(voor inbouw aan de wand)

CeraLine F

(voor inbouw in vloerveld)

RVS-afdekplaat, in hoogte instelbaar met 
stelschroeven

Afvoerkamer met uitneembare
stankafsluiter, eenvoudig reinigbaar

Variant voor de inbouw van de afvoer aan
de wand, met haakse fl ens

Frameloze afvoergoot, fl ens met bezand
oppervlak ten behoeve van een optimale
hechting op een fl exibele dichtingslaag

Afvoerkamer (afvoercapaciteit 42 l/min)
met kogelscharnier, instelbar van 0 - 15°

Akoestisch geïsoleerde stelschroeven
ten behoeve van hoogte-instelling

Montagevoeten

- Lage opbouwhoogte:
 CeraLine (110 mm)
 CeraLine Plan (90 mm)
 CeraLine Nano (68 mm)
- Horizontale afwatering zonder frame 

met afdekplaat in rvs
- Lengte slechts 40 mm
- Akoestisch geïsoleerde stelschroeven
- Veelvuldig onderscheiden voor zijn 

unieke ontwerp
- Nieuw: Afdekplaat

10 beschikbare modellen
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CeraLine F 500 - 1200

CeraLine 2 F 1100 - F 2000
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DALLMER Douchegoot CeraLine F
waterafvoer voor montage in het oppervlak
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 zijdelings,
met kogelscharnier, instelbar van 0 - 15 °
met:  · geluiddempende montagevoeten voor  

 instelling van de hoogte
 · gebruiksklaar bezande flens voor optimale  

 opname van de naaddichting 
· volgens het blad met toelichtingen en  
 verklaringen van het ZDB (de Duitse  
 bouwfederatie)

 · afvoerkolk met stankafsluiter en  
 controleput

 · in de hoogte instelbare regelschroeven
 · beveiligingsdeksel
 · sjabloon voor betegeling
 · klemmen voor bevestiging Tistomat rond  

 frame
materiaal afvoergoot: roestvrij staal 1.4301
materiaal afvoerkolk: PP

DALLMER Douchegoot CeraLine F
500 - 1200
met één afvoerkolk

DALLMER Douchegoot CeraLine F
1300 - 2000
met twee afvoerkolken

Horizontale afwatering CeraLine F

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,8 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 1,4 l/s

Artikel Nom. diameter  L 1  L 2 Art. Nr.

Douchegoot CeraLine F 500 DN 50  500 mm  600 mm 520012

Douchegoot CeraLine F 600 DN 50  600 mm  700 mm 520029

Douchegoot CeraLine F 700 DN 50  700 mm  800 mm 520036

Douchegoot CeraLine F 800 DN 50  800 mm  900 mm 520043

Douchegoot  CeraLine F 900 DN 50  900 mm  1000 mm 520050

Douchegoot CeraLine F 1000 DN 50  1000 mm  1100 mm 520067

Douchegoot CeraLine F 1100 DN 50  1100 mm  1200 mm 520081

Douchegoot CeraLine F 1200 DN 50  1200 mm  1300 mm 520074

Artikel Nom. diameter L 1  L 2 L 3 Art. Nr.

Douchegoot CeraLine 2 F 800 DN 50  800 mm  900 mm 200 mm 521804

Douchegoot CeraLine 2 F 900 DN 50  900 mm  1000 mm 300 mm 521811

Douchegoot CeraLine 2 F 1000 DN 50  1000 mm  1100 mm 300 mm 521828

Douchegoot CeraLine 2 F 1100 DN 50  1100 mm  1200 mm 400 mm 521835

Douchegoot CeraLine 2 F 1200 DN 50  1200 mm  1300 mm 400 mm 521842

Douchegoot CeraLine F 1300 DN 50  1300 mm  1400 mm 500 mm 524010

Douchegoot CeraLine F 1400 DN 50  1400 mm  1500 mm 500 mm 524027

Douchegoot CeraLine F 1500 DN 50  1500 mm  1600 mm 600 mm 524034

Douchegoot CeraLine F 1600 DN 50  1600 mm  1700 mm 600 mm 524041

Douchegoot CeraLine F 1700 DN 50  1700 mm  1800 mm 700 mm 524058

Douchegoot CeraLine F 1800 DN 50  1800 mm  1900 mm 700 mm 524065

Douchegoot CeraLine F 1900 DN 50  1900 mm  2000 mm 800 mm 524072

Douchegoot CeraLine F 2000 DN 50  2000 mm  2100 mm 800 mm 524089

110 mm
Bouwhoogte

110 mm
Bouwhoogte

Mogelijke uitvoeringen voor de CeraLine F, CeraLine Plan F und CeraLine Nano F:
- Lengtes mogelijk tot 2000 mm (vanaf 1300 mm met twee sifons)
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Horizontale afwatering CeraLine W

110 mm
Bouwhoogte

110 mm
Bouwhoogte

CeraLine W 500 - 1200

CeraLine 2 W 1100 - W 2000
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DALLMER Douchegoot CeraLine W
waterafvoer voor montage aan de wand
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 zijdelings,
met kogelscharnier, instelbar van 0 - 15 °
met:  · geluiddempende montagevoeten voor  

 instelling van de hoogte
 · gebruiksklaar bezande flens voor optimale  

 opname van de naaddichting 
· volgens het blad met toelichtingen en  
 verklaringen van het ZDB (de Duitse  
 bouwfederatie)

 · afvoerkolk met stankafsluiter en  
 controleput

 · in de hoogte instelbare regelschroeven
 · beveiligingsdeksel
 · sjabloon voor betegeling
 · klemmen voor bevestiging Tistomat rond  

 frame
materiaal afvoergoot: roestvrij staal 1.4301
materiaal afvoerkolk: PP

DALLMER Douchegoot CeraLine W
500 - 1200
met één afvoerkolk

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,8 l/s

DALLMER Douchegoot CeraLine 
W 1300 - 2000
met twee afvoerkolken

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 1,4 l/s

Artikel Nom. diameter  L 1  L 2 Art. Nr.

Douchegoot CeraLine W 500 DN 50  500 mm  600 mm 520111

Douchegoot CeraLine W 600 DN 50  600 mm  700 mm 520128

Douchegoot CeraLine W 700 DN 50  700 mm  800 mm 520135

Douchegoot CeraLine W 800 DN 50  800 mm  900 mm 520142

Douchegoot CeraLine W 900 DN 50  900 mm  1000 mm 520159

Douchegoot CeraLine W 1000 DN 50  1000 mm  1100 mm 520166

Douchegoot CeraLine W 1100 DN 50  1100 mm  1200 mm 520180

Douchegoot CeraLine W 1200 DN 50  1200 mm  1300 mm 520173

Artikel Nom. diameter L 1  L 2 L 3 Art. Nr.

Douchegoot CeraLine 2 W 800 DN 50  800 mm  900 mm 200 mm 521859

Douchegoot CeraLine 2 W 900 DN 50  900 mm  1000 mm 300 mm 521866

Douchegoot CeraLine 2 W 1000 DN 50  1000 mm  1100 mm 300 mm 521873

Douchegoot CeraLine 2 W 1100 DN 50  1100 mm  1200 mm 400 mm 521880

Douchegoot CeraLine 2 W 1200 DN 50  1200 mm  1300 mm 400 mm 521897

Douchegoot CeraLine W 1300 DN 50  1300 mm  1400 mm 500 mm 524096

Douchegoot CeraLine W 1400 DN 50  1400 mm  1500 mm 500 mm 524102

Douchegoot CeraLine W 1500 DN 50  1500 mm  1600 mm 600 mm 524119

Douchegoot CeraLine W 1600 DN 50  1600 mm  1700 mm 600 mm 524126

Douchegoot CeraLine W 1700 DN 50  1700 mm  1800 mm 700 mm 524133

Douchegoot CeraLine W 1800 DN 50  1800 mm  1900 mm 700 mm 524140

Douchegoot CeraLine W 1900 DN 50  1900 mm  2000 mm 800 mm 524157

Douchegoot CeraLine W 2000 DN 50  2000 mm  2100 mm 800 mm 524164
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Mogelijke uitvoeringen voor de CeraLine W, CL Plan W et CL Nano W op aanvraag. 
- Lengtes mogelijk tot 2000 mm (vanaf 1300 mm met twee sifons)
- Verticale flens mogelijk op alle 3 de kanten 
- Speciale flens te gebruiken bij wandbekleding in natuursteen

CeraLine 
2 W 800 - F 1000
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Horizontale afwatering CeraLine Plan F

DALLMER Douchegoot CeraLine
Plan F
waterafvoer voor montage in het oppervlak
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 zijdelings,
met kogelscharnier, instelbar van 0 - 15 °
met:  · geluiddempende montagevoeten voor  

 instelling van de hoogte
 · gebruiksklaar bezande flens voor optimale  

 opname van de naaddichting 
· volgens het blad met toelichtingen en  
 verklaringen van het ZDB (de Duitse  
 bouwfederatie)

 · afvoerkolk met stankafsluiter en  
 controleput

 · in de hoogte instelbare regelschroeven
 · beveiligingsdeksel
 · sjabloon voor betegeling
 · klemmen voor bevestiging Tistomat rond  

 frame
materiaal afvoergoot: roestvrij staal 1.4301
materiaal afvoerkolk: PP

DALLMER Douchegoot CeraLine 
Plan F 500 - 1200
met één afvoerkolk

DALLMER Douchegoot CeraLine 
Plan F 1300 - 2000
met twee afvoerkolken

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 Tab. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

Eisen DALLMER

DN 50 0,4 l/s 0,7 l/s

Artikel Nom. diameter  L 1  L 2 Art. Nr.

Douchegoot CeraLine Plan F 500 DN 50  500 mm  600 mm 523013

Douchegoot CeraLine Plan F 600 DN 50  600 mm  700 mm 523020

Douchegoot CeraLine Plan F 700 DN 50  700 mm  800 mm 523037

Douchegoot CeraLine Plan F 800 DN 50  800 mm  900 mm 523044

Douchegoot CeraLine Plan F 900 DN 50  900 mm  1000 mm 523051

Douchegoot CeraLine Plan F 1000 DN 50  1000 mm  1100 mm 523068

Douchegoot CeraLine Plan F 1100 DN 50  1100 mm  1200 mm 523075

Douchegoot CeraLine Plan F 1200 DN 50  1200 mm  1300 mm 523082

Artikel Nom. diameter  L 1  L 2 L 3 Art. Nr.

Douchegoot CeraLine Plan 2 F 800 DN 50  800 mm  900 mm 200 mm 521903

Douchegoot CeraLine Plan 2 F 900 DN 50  900 mm  1000 mm 300 mm 521910

Douchegoot CeraLine Plan 2 F 1000 DN 50  1000 mm  1100 mm 300 mm 521927

Douchegoot CeraLine Plan 2 F 1100 DN 50  1100 mm  1200 mm 400 mm 521934

Douchegoot CeraLine Plan 2 F 1200 DN 50  1200 mm  1300 mm 400 mm 521941

Douchegoot CeraLine Plan F 1300 DN 50  1300 mm  1400 mm 500 mm 524508

Douchegoot CeraLine Plan F 1400 DN 50  1400 mm  1500 mm 500 mm 524515

Douchegoot CeraLine Plan F 1500 DN 50  1500 mm  1600 mm 600 mm 524522

Douchegoot CeraLine Plan F 1600 DN 50  1600 mm  1700 mm 600 mm 524539

Douchegoot CeraLine Plan F 1700 DN 50  1700 mm  1800 mm 700 mm 524546

Douchegoot CeraLine Plan F 1800 DN 50  1800 mm  1900 mm 700 mm 524553

Douchegoot CeraLine Plan F 1900 DN 50  1900 mm  2000 mm 800 mm 524560

Douchegoot CeraLine Plan F 2000 DN 50  2000 mm  2100 mm 800 mm 524577

CeraLine Plan 2 F 1100 - F 2000

CeraLine Plan F 500 - 1200
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Mogelijke uitvoeringen voor de CeraLine F, CeraLine Plan F und CeraLine Nano F:
- Lengtes mogelijk tot 2000 mm (vanaf 1300 mm met twee sifons)

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 1,2 l/s

90 mm
Bouwhoogte

90 mm
Bouwhoogte
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Horizontale afwatering CeraLine Plan W

CeraLine Plan 2 W 1100 - W 2000

CeraLine Plan W 500 - 1200
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DALLMER Douchegoot CeraLine 
Plan W
waterafvoer voor montage aan de wand
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 zijdelings,
met kogelscharnier, instelbar van 0 - 15 °
met:  · geluiddempende montagevoeten voor  

 instelling van de hoogte
 · gebruiksklaar bezande flens voor optimale  

 opname van de naaddichting 
· volgens het blad met toelichtingen en  
 verklaringen van het ZDB (de Duitse  
 bouwfederatie)

 · afvoerkolk met stankafsluiter en  
 controleput

 · in de hoogte instelbare regelschroeven
 · beveiligingsdeksel
 · sjabloon voor betegeling
 · klemmen voor bevestiging Tistomat rond  

 frame
materiaal afvoergoot: roestvrij staal 1.4301
materiaal afvoerkolk: PP

DALLMER Douchegoot CeraLine 
Plan W 500 - 1200
met één afvoerkolk

DALLMER Douchegoot CeraLine 
Plan W 1300 - 2000
met twee afvoerkolken

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 Tab. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

Eisen DALLMER

DN 50 0,4 l/s 0,7 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 1,2 l/s

Artikel Nom. diameter  L 1  L 2 Art. Nr.

Douchegoot CeraLine Plan W 500 DN 50  500 mm  600 mm 523112

Douchegoot CeraLine Plan W 600 DN 50  600 mm  700 mm 523129

Douchegoot CeraLine Plan W 700 DN 50  700 mm  800 mm 523136

Douchegoot CeraLine Plan W 800 DN 50  800 mm  900 mm 523143

Douchegoot CeraLine Plan W 900 DN 50  900 mm  1000 mm 523150

Douchegoot CeraLine Plan W 1000 DN 50  1000 mm  1100 mm 523167

Douchegoot CeraLine Plan W 1100 DN 50  1100 mm  1200 mm 523174

Douchegoot CeraLine Plan W 1200 DN 50  1200 mm  1300 mm 523181

Artikel Nom. diameter L 1  L 2 L 3 Art. Nr.

Douchegoot CeraLine Plan 2 W 800 DN 50  800 mm  900 mm 200 mm 521958

Douchegoot CeraLine Plan 2 W 900 DN 50  900 mm  1000 mm 300 mm 521965

Douchegoot CeraLine Plan 2 W 1000 DN 50  1000 mm  1100 mm 300 mm 521972

Douchegoot CeraLine Plan 2 W 1100 DN 50  1100 mm  1200 mm 400 mm 521989

Douchegoot CeraLine Plan 2 W 1200 DN 50  1200 mm  1300 mm 400 mm 521996

Douchegoot CeraLine Plan W 1300 DN 50  1300 mm  1400 mm 500 mm 524584

Douchegoot CeraLine Plan W 1400 DN 50  1400 mm  1500 mm 500 mm 524591

Douchegoot CeraLine Plan W 1500 DN 50  1500 mm  1600 mm 600 mm 524607

Douchegoot CeraLine Plan W 1600 DN 50  1600 mm  1700 mm 600 mm 524614

Douchegoot CeraLine Plan W 1700 DN 50  1700 mm  1800 mm 700 mm 524621

Douchegoot CeraLine Plan W 1800 DN 50  1800 mm  1900 mm 700 mm 524638

Douchegoot CeraLine Plan W 1900 DN 50  1900 mm  2000 mm 800 mm 524645

Douchegoot CeraLine Plan W 2000 DN 50  2000 mm  2100 mm 800 mm 524652

Mogelijke uitvoeringen voor de CeraLine W, CL Plan W et CL Nano W op aanvraag. 
- Lengtes mogelijk tot 2000 mm (vanaf 1300 mm met twee sifons)
- Verticale flens mogelijk op alle 3 de kanten 
- Speciale flens te gebruiken bij wandbekleding in natuursteen
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Horizontale afwatering CeraLine Nano F

DALLMER Douchegoot CeraLine
Nano Plan F
waterafvoer voor montage in het oppervlak
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 zijdelings
met:  · geluiddempende montagevoeten voor 

 instelling van de hoogte
 · gebruiksklaar bezande fl ens voor optimale  

 opname van de naaddichting
· volgens het blad met toelichtingen en  
 verklaringen van het ZDB (de Duitse 

  bouwfederatie)
 · afvoerkolk met stankafsluiter en 

 controleput
 · in de hoogte instelbare regelschroeven
 · beveiligingsdeksel
 · jabloon voor betegeling
 · klemmen voor bevestiging Tistomat rond  

 frame
materiaal afvoergoot: roestvrij staal 1.4301
materiaal afvoerkolk: PP

DALLMER Douchegoot CeraLine 
Nano F 500 - 1200
met één afvoerkolk

DALLMER Douchegoot CeraLine 
Nano F 1300 - 2000
met twee afvoerkolken

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 Tab. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

Eisen DALLMER

DN 50 0,4 l/s 0,46 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,82 l/s

Artikel Nom. diameter  L 1  L 2 Art. Nr.

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 500 DN 50  500 mm  600 mm 523402

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 600 DN 50  600 mm  700 mm 523495

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 700 DN 50  700 mm  800 mm 523501

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 800 DN 50  800 mm  900 mm 523594

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 900 DN 50  900 mm  1000 mm 523600

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 1000 DN 50  1000 mm  1100 mm 523693

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 1100 DN 50  1100 mm  1200 mm 523709

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 1200 DN 50  1200 mm  1300 mm 523792

Artikel Nom. diameter L 1  L 2 L 3 Art. Nr.

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano 2 F 800 DN 50  800 mm  900 mm 200 mm 522191

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano 2 F 900 DN 50  900 mm  1000 mm 300 mm 522214

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano 2 F 1000 DN 50  1000 mm  1100 mm 300 mm 522221

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano 2 F 1100 DN 50  1100 mm  1200 mm 400 mm 522238

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano 2 F 1200 DN 50  1200 mm  1300 mm 400 mm 522276

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 1300 DN 50  1300 mm  1400 mm 500 mm 524713

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 1400 DN 50  1400 mm  1500 mm 500 mm 524720

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 1500 DN 50  1500 mm  1600 mm 600 mm 524737

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 1600 DN 50  1600 mm  1700 mm 600 mm 524744

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 1700 DN 50  1700 mm  1800 mm 700 mm 524751

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 1800 DN 50  1800 mm  1900 mm 700 mm 524768

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 1900 DN 50  1900 mm  2000 mm 800 mm 524775

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano F 2000 DN 50  2000 mm  2100 mm 800 mm 524782

CeraLine Nano F 500-1200

L2

L1

2
4

106

146

147

D
N

5
0

6
8

1
2

9
,5

1
5

5

CeraLine Nano, 2 F 800 - F 2000

DN50

24

68

10
6 14
6

14
7

129,5

L2 L1 L3

155

Mogelijke uitvoeringen voor de CeraLine F, CeraLine Plan F und CeraLine Nano F:
- Lengtes mogelijk tot 2000 mm (vanaf 1300 mm met twee sifons)

68 mm
Bouwhoogte

68 mm
Bouwhoogte
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Horizontale afwatering CeraLine Nano W

DALLMER Douchegoot CeraLine 
Nano Plan W
waterafvoer voor montage aan de wand
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 zijdelings
met:  · geluiddempende montagevoeten voor 

 instelling van de hoogte
 · gebruiksklaar bezande fl ens voor optimale  

 opname van de naaddichting
· volgens het blad met toelichtingen en  
 verklaringen van het ZDB (de Duitse 
 bouwfederatie)

 · afvoerkolk met stankafsluiter en 
 controleput

 · in de hoogte instelbare regelschroeven
 · beveiligingsdeksel
 · sjabloon voor betegeling
 · klemmen voor bevestiging Tistomat rond  

 frame
materiaal afvoergoot: roestvrij staal 1.4301
materiaal afvoerkolk: PP

DALLMER Douchegoot CeraLine 
Nano W 500 - 1200
met één afvoerkolk

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 Tab. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

Eisen DALLMER

DN 50 0,4 l/s 0,46 l/s

Artikel Nom. diameter  L 1  L 2 L 3 Art. Nr.

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 500 DN 50  500 mm  600 mm 523006

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 600 DN 50  600 mm  700 mm 523099

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 700 DN 50  700 mm  800 mm 523105

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 800 DN 50  800 mm  900 mm 523198

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 900 DN 50  900 mm  1000 mm 523204

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 1000 DN 50  1000 mm  1100 mm 523297

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 1100 DN 50  1100 mm  1200 mm 523303

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 1200 DN 50  1200 mm  1300 mm 523396

DALLMER Douchegoot CeraLine 
Nano W 1300 - 2000
met twee afvoerkolken

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,82 l/s

Artikel Nom. diameter L 1  L 2 L 3 Art. Nr.

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano 2 W 800 DN 50  800 mm  900 mm 200 mm 522290

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano 2 W 900 DN 50  900 mm  1000 mm 300 mm 522313

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano 2 W 1000 DN 50  1000 mm  1100 mm 300 mm 522320

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano 2 W 1100 DN 50  1100 mm  1200 mm 400 mm 522337

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano 2 W 1200 DN 50  1200 mm  1300 mm 400 mm 522375

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 1300 DN 50  1300 mm  1400 mm 500 mm 524799

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 1400 DN 50  1400 mm  1500 mm 500 mm 524805

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 1500 DN 50  1500 mm  1600 mm 600 mm 524812

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 1600 DN 50  1600 mm  1700 mm 600 mm 524829

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 1700 DN 50  1700 mm  1800 mm 700 mm 524836

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 1800 DN 50  1800 mm  1900 mm 700 mm 524843

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 1900 DN 50  1900 mm  2000 mm 800 mm 524850

Nieuw! Douchegoot CeraLine Nano W 2000 DN 50  2000 mm  2100 mm 800 mm 524867

CeraLine Nano W 500-1200

CeraLine Nano, 2 W 800 - W 2000
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Mogelijke uitvoeringen voor de CeraLine W, CL Plan W et CL Nano W op aanvraag. 
- Lengtes mogelijk tot 2000 mm (vanaf 1300 mm met twee sifons)
- Verticale fl ens mogelijk op alle 3 de kanten 
- Speciale fl ens te gebruiken bij wandbekleding in natuursteen

68 mm
Bouwhoogte

68 mm
Bouwhoogte
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CeraLine verticaal F 1300 - 2000

CeraLine verticaal F 500 - 1200

DALLMER Douchegoot CeraLine 
verticaal F
waterafvoer voor montage in het oppervlak
met:  · geluiddempende montagevoeten voor 

 instelling van de hoogte
 · gebruiksklaar bezande fl ens voor optimale  

 opname van de naaddichting
· volgens het blad met toelichtingen en  
 verklaringen van het ZDB (de Duitse 
 bouwfederatie)

 · afvoerkolk met stankafsluiter en 
 controleput

 · in de hoogte instelbare regelschroeven
 · beveiligingsdeksel
 · sjabloon voor betegeling
 · klemmen voor bevestiging Tistomat rond  

 frame
materiaal afvoergoot: roestvrij staal 1.4301
materiaal afvoerkolk: PP

DALLMER Douchegoot CeraLine 
verticaal F 500 - 1200
met één afvoerkolk
aansluitstuk DN 50  verticaal

DALLMER Douchegoot CeraLine 
verticaal F 1300 - 2000
zijdelings verstelbare afvoerkolken (± 15 mm) 
CIRCO V, aansluitstuk  DN 50/DN 70 verticaal

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,8 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 1,4 l/s

Artikel  L 1  L 2 L 3 Art. Nr.

Douchegoot CeraLine verticaal 2 F 1300  1300 mm  1400 mm 500 mm 521682

Douchegoot CeraLine verticaal 2 F 1400  1400 mm  1500 mm 500 mm 521699

Douchegoot CeraLine verticaal 2 F 1500  1500 mm  1600 mm 600 mm 521705

Douchegoot CeraLine verticaal 2 F 1600  1600 mm  1700 mm 600 mm 521712

Douchegoot CeraLine verticaal 2 F 1700  1700 mm  1800 mm 700 mm 521729

Douchegoot CeraLine verticaal F 1800  1800 mm  1900 mm 700 mm 521736

Douchegoot CeraLine verticaal F 1900  1900 mm  2000 mm 800 mm 521743

Douchegoot CeraLine verticaal F 2000  2000 mm  2100 mm 800 mm 521750

Brand- en geluidswerend bouwele-
ment 1 (Art. Nr. 515018) inzetstuk.

Mogelijke uitvoeringen voor de CeraLine verticaal F op aanvraag. 
- Lengtes mogelijk tot 2000 mm (vanaf 1300 mm met twee sifons)
- Douchegoten 800 – 1200 met twee sifons

Horizontale afwatering CeraLine verticaal F

Artikel  L 1  L 2 Art. Nr.

Douchegoot CeraLine verticaal F 500  500 mm  600 mm 521606

Douchegoot CeraLine verticaal F 600  600 mm  700 mm 521613

Douchegoot CeraLine verticaal F 700  700 mm  800 mm 521620

Douchegoot CeraLine verticaal F 800  800 mm  900 mm 521637

Douchegoot CeraLine verticaal F 900  900 mm  1000 mm 521644

Douchegoot CeraLine verticaal F 1000  1000 mm  1100 mm 521651

Douchegoot CeraLine verticaal F 1100  1100 mm  1200 mm 521668

Douchegoot CeraLine verticaal F 1200  1200 mm  1300 mm 521675

Brand- en geluidswerend bouwele-
ment 2 (Art. Nr. 515025) inzetstuk.

brandweerstandsklasse R 30 - R 120
toelatingsnr Z-19.17-1543

brandweerstandsklasse R 30 - R 120
toelatingsnr Z-19.17-1543
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Douchegoot CeraLine Plan F

Afdekplaat 
CeraLine Design 800

Douchegoot CeraLine
Plan F 800

Tegelvloer

Tegellijm

Flexibele dichtingslaag

Afdichtband

Bezande fl ens

Cementdekvloer

Geluidsisolatie

Thermische isolatie
 

Betonplaat

MONTAGE

Douchegoot CeraLine Plan W

Afdekplaat
CeraLine Design 800

Douchegoot /
CeraLine Plan W 800

Tegelvloer 

Tegellijm

Flexibele dichtingslaag

Uitzettingsstrook

Geluidsisolatie

Bezande fl ens

Afdichtband

Cementdekvloer

Geluidsisolatie

Thermische isolatie 

Betonplaat

MONTAGE

Douchegoot CeraLine F en CeraLine W
Montagevoorbeeld
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Artikel Lengte Art.Nr. 

Afdekplaat CeraLine Standard 500 500 mm 520517

Afdekplaat CeraLine Standard 600 600 mm 520524

Afdekplaat CeraLine Standard 700 700 mm 520531

Afdekplaat CeraLine Standard 800 800 mm 520548

Afdekplaat CeraLine Standard 900 900 mm 520555

Afdekplaat CeraLine Standard 1000 1000 mm 520562

Afdekplaat CeraLine Standard 1100 1100 mm 520586

Afdekplaat CeraLine Standard 1200 1200 mm 520579

Afdekplaat CeraLine Standard 1300 1300 mm 524201

Afdekplaat CeraLine Standard 1400 1400 mm 524218

Afdekplaat CeraLine Standard 1500 1500 mm 524225

Afdekplaat CeraLine Standard 1600 1600 mm 524232

Afdekplaat CeraLine Standard 1700 1700 mm 524249

Afdekplaat CeraLine Standard 1800 1800 mm 524256

Afdekplaat CeraLine Standard 1900 1900 mm 524263

Afdekplaat CeraLine Standard 2000 2000 mm 524270

Artikel Lengte Art.Nr. 

Afdekplaat CeraLine Standard 500, vergrendelbaar 500 mm 526014

Afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar 600 mm 526021

Afdekplaat CeraLine Standard 700, vergrendelbaar 700 mm 526038

Afdekplaat CeraLine Standard 800, vergrendelbaar 800 mm 526045

Afdekplaat CeraLine Standard 900, vergrendelbaar 900 mm 526052

Afdekplaat CeraLine Standard 1000, vergrendelbaar 1000 mm 526069

Afdekplaat CeraLine Standard 1100, vergrendelbaar 1100 mm 526076

Afdekplaat CeraLine Standard 1200, vergrendelbaar 1200 mm 526083

Afdekplaat CeraLine Standard 1300, vergrendelbaar 1300 mm 526090

Afdekplaat CeraLine Standard 1400, vergrendelbaar 1400 mm 526106

Afdekplaat CeraLine Standard 1500, vergrendelbaar 1500 mm 526113

Afdekplaat CeraLine Standard 1600, vergrendelbaar 1600 mm 526120

Afdekplaat CeraLine Standard 1700, vergrendelbaar 1700 mm 526137

Afdekplaat CeraLine Standard 1800, vergrendelbaar 1800 mm 526144

Afdekplaat CeraLine Standard 1900, vergrendelbaar 1900 mm 526151

Afdekplaat CeraLine Standard 2000, vergrendelbaar 2000 mm 526168

DALLMER Afdekplaat Ceraline  
Standard
afdekplaat voor CeraLine-douchegoten, in de 
hoogte verstelbaar 2 - 16 mm, breedte 40 mm, 
roestvrij staal 1.4301, klasse K 3 (300 kg)

DALLMER Afdekplaat Ceraline  
Standard, vergrendelbaar
afdekplaat voor CeraLine-douchegoten, in de 
hoogte verstelbaar 2 - 16 mm, breedte 40 mm, 
roestvrij staal 1.4301, klasse K 3 (300 kg)

Afdekplaat Standard

Afdekplaat Standard, vergrendelbaar

Installatie van de 
vergrendelbare 
afdekplaten
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Afdekplaat CeraLine 

Nieuw!
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Artikel Lengte Art.Nr. 

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 500 500 mm 520616

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 600 600 mm 520623

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 700 700 mm 520630

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 800 800 mm 520647

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 900 900 mm 520654

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1000 1000 mm 520661

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1100 1100 mm 520685

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1200 1200 mm 520678

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1300 1300 mm 524287

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1400 1400 mm 524294

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1500 1500 mm 524300

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1600 1600 mm 524317

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1700 1700 mm 524324

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1800 1800 mm 524331

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1900 1900 mm 524348

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 2000 2000 mm 524355

Artikel Art.Nr. 

Reinigingsset edelstaal 520494

Artikel Lengte Art.Nr. 

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 500, vergrendelbaar 500 mm 526182

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 600, vergrendelbaar 600 mm 526199

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 700, vergrendelbaar 700 mm 526205

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 800, vergrendelbaar 800 mm 526212

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 900, vergrendelbaar 900 mm 526229

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1000, vergrendelbaar 1000 mm 526236

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1100, vergrendelbaar 1100 mm 526243

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1200, vergrendelbaar 1200 mm 526250

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1300, vergrendelbaar 1300 mm 526267

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1400, vergrendelbaar 1400 mm 526274

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1500, vergrendelbaar 1500 mm 526281

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1600, vergrendelbaar 1600 mm 526298

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1700, vergrendelbaar 1700 mm 526304

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1800, vergrendelbaar 1800 mm 526311

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 1900, vergrendelbaar 1900 mm 526328

Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld 2000, vergrendelbaar 2000 mm 526335
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Afdekplaat Design mat geborsteld  
(3 mm R.V.S.)

Afdekplaat Design mat geborsteld 
(3 mm R.V.S.), vergrendelbaar

DALLMER Afdekplaat CeraLine
Design mat geborsteld
afdekplaat voor CeraLine-douchegoten, in de 
hoogte verstelbaar 5 - 19 mm, breedte 40 mm, 
roestvrij staal 1.4301 massief 3 mm,
mat geborsteld, klasse K 3 (300 kg)

DALLMER Afdekplaat CeraLine
Design mat geborsteld, vergrendelbaar
afdekplaat voor CeraLine-douchegoten, in de 
hoogte verstelbaar 5 - 19 mm, breedte 40 mm, 
roestvrij staal 1.4301 massief 3 mm,
mat geborsteld, klasse K 3 (300 kg)

DALLMER Reinigingsset edelstaal
voor het reinigen van oppervlakken uit edelstaal
met: ·  inhoud 100 ml
 ·  borsteltje
 ·  reinigingsvlies voor sterk vervuilde  

 oppervlakken
 ·  handleiding

Afdekplaat CeraLine 

Nieuw!
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DALLMER Afdekplaat CeraLine  
Design gepolijst en mat zwart staal
afdekplaat voor CeraLine-douchegoten, in de 
hoogte verstelbaar 5 - 19 mm, breedte 40 mm, 
roestvrij staal 1.4301 massief 3 mm, gepolijst en 
mat zwart staal, klasse K 3 (300 kg)

Afdekplaat Individueel

Afdekplaat Design gepolijst

Afdekplaat Design mat swart

DALLMER Afdekplaat CeraLine  
Individueel
afdekplaat voor CeraLine-douchegoten, voor 
geïntegreerde vloerbedekking, in de hoogte
verstelbaar 16 - 30 mm, breedte 40 mm,
roestvrij staal 1.4301, klasse K 3 (300 kg)

Artikel Lengte Art.Nr. 

Afdekplaat CeraLine gepolijst 500 500 mm 523716

Afdekplaat CeraLine gepolijst 600 600 mm 523723

Afdekplaat CeraLine gepolijst 700 700 mm 523730

Afdekplaat CeraLine gepolijst 800 800 mm 523747

Afdekplaat CeraLine gepolijst 900 900 mm 523754

Afdekplaat CeraLine gepolijst 1000 1000 mm 523761

Afdekplaat CeraLine gepolijst 1100 1100 mm 523778

AAfdekplaat CeraLine gepolijst 1200 1200 mm 523785

Afdekplaat CeraLine Design mat zwart 500 500 mm 523815

Afdekplaat CeraLine Design mat zwart 600 600 mm 523822

Afdekplaat CeraLine Design mat zwart 700 700 mm 523839

Afdekplaat CeraLine Design mat zwart 800 800 mm 523846

Artikel Lengte Art.Nr. 

Afdekplaat CeraLine Individueel 500 500 mm 520715

Afdekplaat CeraLine Individueel 600 600 mm 520722

Afdekplaat CeraLine Individueel 700 700 mm 520739

Afdekplaat CeraLine Individueel 800 800 mm 520746

Afdekplaat CeraLine Individueel 900 900 mm 520753

Afdekplaat CeraLine Individueel 1000 1000 mm 520760

Afdekplaat CeraLine Individueel 1100 1100 mm 520784

Afdekplaat CeraLine Individueel 1200 1200 mm 520777

Afdekplaat CeraLine Individueel 1300 1300 mm 524362

Afdekplaat CeraLine Individueel 1400 1400 mm 524379

Afdekplaat CeraLine Individueel 1500 1500 mm 524386

Afdekplaat CeraLine Individueel 1600 1600 mm 524393

Afdekplaat CeraLine Individueel 1700 1700 mm 524409

Afdekplaat CeraLine Individueel 1800 1800 mm 524416

Afdekplaat CeraLine Individueel 1900 1900 mm 524423

Afdekplaat CeraLine Individueel 2000 2000 mm 524430

Afdekplaat CeraLine 
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Afdekplaat groen glas

Afdekplaat rood glas

Afdekplaat zwart glas

Afdekplaat wit glas

Afdekplaat Teak

DALLMER Afdekplaat CeraLine 
Teak
afdekplaat voor CeraLine-douchegoten, voor 
geïntegreerde vloerbedekking, in de hoogte 
verstelbaar 8 - 22 mm, breedte 40 mm,
roestvrij staal 1.4301 met teaklaag

DALLMER Afdekplaat CeraLine 
Glas
afdekplaat voor CeraLine-douchegoten, in de 
hoogte verstelbaar 8 - 22 mm, breedte 40 mm, 
roestvrij staal 1.4301 groen, rood, zwart of wit 
glas afdekplaat

Artikel Lengte Art.Nr. 

Afdekplaat CeraLine groen glas 500 500 mm 523211

Afdekplaat CeraLine groen glas 600 600 mm 523228

Afdekplaat CeraLine groen glas 700 700 mm 523235

Afdekplaat CeraLine groen glas 800 800 mm 523242

Afdekplaat CeraLine groen glas 900 900 mm 523259

Afdekplaat CeraLine groen glas 1000 1000 mm 523266

Afdekplaat CeraLine groen glas 1100 1100 mm 523273

Afdekplaat CeraLine groen glas 1200 1200 mm 523280

Afdekplaat CeraLine rood glas 500 500 mm 523310

Afdekplaat CeraLine rood glas 600 600 mm 523327

Afdekplaat CeraLine rood glas 700 700 mm 523334

Afdekplaat CeraLine rood glas 800 800 mm 523341

Afdekplaat CeraLine rood glas 900 900 mm 523358

Afdekplaat CeraLine rood glas 1000 1000 mm 523365

Afdekplaat CeraLine rood glas 1100 1100 mm 523372

Afdekplaat CeraLine rood glas 1200 1200 mm 523389

Afdekplaat CeraLine zwart glas 500 500 mm 523419

Afdekplaat CeraLine zwart glas 600 600 mm 523426

Afdekplaat CeraLine zwart glas 700 700 mm 523433

Afdekplaat CeraLine zwart glas 800 800 mm 523440

Afdekplaat CeraLine zwart glas 900 900 mm 523457

Afdekplaat CeraLine zwart glas 1000 1000 mm 523464

Afdekplaat CeraLine zwart glas 1100 1100 mm 523471

Afdekplaat CeraLine zwart glas 1200 1200 mm 523488

Afdekplaat CeraLine wit glas 500 500 mm 523518

Afdekplaat CeraLine wit glas 600 600 mm 523525

Afdekplaat CeraLine wit glas 700 700 mm 523532

Afdekplaat CeraLine wit glas 800 800 mm 523549

Afdekplaat CeraLine wit glas 900 900 mm 523556

Afdekplaat CeraLine wit glas 1000 1000 mm 523563

Afdekplaat CeraLine wit glas 1100 1100 mm 523570

Afdekplaat CeraLine wit glas 1200 1200 mm 523587

Artikel Lengte Art.Nr. 

Afdekplaat CeraLine Teak 500 500 mm 523617

Afdekplaat CeraLine Teak 600 600 mm 523624

Afdekplaat CeraLine Teak 700 700 mm 523631

Afdekplaat CeraLine Teak 800 800 mm 523648

Afdekplaat CeraLine Teak 900 900 mm 523655

Afdekplaat CeraLine Teak 1000 1000 mm 523662

Afdekplaat CeraLine Teak 1100 1100 mm 523679

Afdekplaat CeraLine Teak 1200 1200 mm 523686

Afdekplaat CeraLine 
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combinatie met 
afdekplaat 

instelbaar in de 
hoogte

Standard 15 - 29 mm
Design 18 - 32 mm
Glas 21 - 35 mm
Teak 21 - 35 mm
Individueel 29 - 43 mm

CeraLine benodigd aantal sets
 500  - 600 2
 700  - 1000 3
 1100 - 1200 4
 1300 - 1700 5
 1800 - 2000 6

CeraLine benodigd aantal sets
 500  - 600 2
 700  - 1000 3
 1100 - 1200 4
 1300 - 1700 5
 1800 - 2000 6
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DALLMER Natuursteenset
2 regelschroeven lang, voor de montage/
hoogte-instelling van CeraLine-afdekplaaten
in sterkere vloerbedekking, bijv. natuursteen

DALLMER Schroevenset
2 korte schroeven voor hoogteregeling
Reserveonderdeel voor de montage van
CeraLine afdekplaten

Artikel Art.Nr. 

Natuursteenset 520913

Artikel Art.Nr. 

Set korte regelschroeven 521019

Artikel Art.Nr. 

Servicesleutel CeraLine 521088

Artikel Art.Nr. 

PVC-kleefmof 691125

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Geluidsisolerend element CeraLine 500 x 250 x 8 mm 520869

DALLMER Servicesleutel voor CeraLine
voor eenvoudige afname van afdekplaten
Ook voor het vast- en losmaken van
Vergrendelbare afdekplaten.
materiaal: edelstaal 1.4301

DALLMER Geluidisolerende plaat 
CeraLine
voor de montage van CeraLine douchegoten
deze plaat voorziet in de behoefte van
geluidsisolatie Vastgelegd in norm
DIN EN 4109 op voorwaarde dat de Installatie
is uitgevoerd volgens DIN 4109 en VDI4100
afmetingen: 500 x 250 x 8 mm

DALLMER PVC-kleefmof
PVC-kleefmof, DN 50 voor de verbinding van
PP uiteinden met PVC-buizen DN 50
materiaal: PVC

Toebehoren CeraLine
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- Breng isolatie (optie) en de afwerkvloer 
op afschot aan

-  Breng de fl exibele dichtingslaag 
aan op wand en vloer, waarbij de 
glasvezelwapening wordt ingebed. 

-  Stel het opbouwframe op de gewenste 
hoogte in het afvoerlichaam en vul de 
ruimte eronder op met mortel

-  Breng de vloerafwerking (bijvoorbeeld 
tegels) aan volgens de dunbedmethode

-  Leg de afdeklijst en - plaat in het 
opbouwframe

-  Plaats de glasvezelmat (meegeleverd) 
in het midden 

-  Breng bij de wand-vloerovergangen 
afdichtbanden aan. 

1 2 3

4 5 6

- Lijn horizontaal en verticaal uit, 
houd rekening met afschot 

- Sluit het afvoerlichaam aan op de 
afvoerleiding

CeraNiveau en CeraNiveau met Zentrix
Montage

22
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Inox noir mat

Bronze patinéInox brossé

Inox poli

Opzetstuk A 100

- Te gebruiken als douchegoot of als
 vloerafvoer
- Vier hoogwaardige afwerkingstype’s
 voor integratie in vrijwel ieder
 badkamerontwerp
- Constructieve en betrouwbare
 verankering in de afwerkvloer door
 wapeningsrooster
- Gedegen samenstelling, gegarandeerd
 door een fabrieksmatig voorgemon-

teerd systeem
- Voldoet aan de eisen voor vloerafvoeren
 volgens DIN EN 1253
- Veelvuldig onderscheiden voor zijn
 unieke ontwerp

Rechthoekige afdeklijst en -plaat 

Afvoerkamer met uitneembare
stankafsluiter, eenvoudig reinigbaar

Polymeebeton kraag

Stalen wapeningsrooster 

Afvoerkamer met aansluiting met
uitwendige diameter van 50 mm en
draaikoppeling 

Akoestisch geïsoleerde stelschroeven
ten behoeve van de hoogte-instelling

CeraNiveau

Vloergoot / vloerafvoer CeraNiveau

108 mm
Bouwhoogte

2323
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- Afdekplaat van het hoogste niveau

-  Past op het CeraNiveau afvoersysteem 

voor inloopdouches

-  Afvoer met afneembare, mat

gepolijste afdekplaat

- Aanzienlijk debiet

-  Meermaals beloond voor zijn design 

waaronder “best of the best 2008”

Afdekplaat Zentrix

Afdeklijst en -plaat Zentrix 

Afvoerkamer met uitneembare
stankafsluiter, eenvoudig reinigbaar

Polymeerbeton kraag

Stalen wapeningsrooster

Afvoerkamer met aansluiting met
uitwendige diameter van 50 mm en
draaikoppeling

Akoestisch geïsoleerde stelschroeven
ten behoeve van de hoogte-instelling

108 mm
Bouwhoogte

CeraNiveau met opzetstuk Zentrix

2525
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DALLMER Afvoerkolk CeraNiveau
volgens DIN EN 1253
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 zijdelings,
met kogelscharnier, instelbaar van 0 - 15 °
met:  · polymeerbetonkragen met 

· ingegoten constructiestaalplaat
 · glasweefselmat
 · geluidgedempte regelschroeven
 · voor de instelling van de hoogte van  

 de frame-opening
 · stankafsluiter en controleput
 · beveiligingsdeksel
materiaal:   polypropyleen, hoogslagvast

DALLMER Afvoerkolk CeraNiveau
volgens DIN EN 1253
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 zijdelings,
met kogelscharnier, instelbaar van 0 - 15 °
met:  · polymeerbetonkragen met 

· ingegoten constructiestaalplaat
 · glasweefselmat
 · geluidgedempte regelschroeven
 · voor de instelling van de hoogte van  

 de frame-opening
 · stankafsluiter en controleput
 · beveiligingsdeksel

 · geluidsisolerend element
  500 x 500 mm

materiaal:   polypropyleen, hoogslagvast

Artikel Nom. diameter Art.Nr. 

Geluidsisolatie-Afvoerkolk CeraNiveau DN 50 511805

Artikel Art.Nr. 

PVC-kleefmof 691125

Artikel Nom. diameter Art.Nr. 

Afvoerkolk CeraNiveau DN 50 511003

DALLMER PVC-kleefmof
PVC-kleefmof, DN 50 voor de verbinding van
PP uiteinden met PVC-buizen DN 50
materiaal: PVC

Vloergoot / vloerafvoer CeraNiveau

108 mm
Bouwhoogte

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,8 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,8 l/s

Nieuw!
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*  Brons, materiaaleigenschappen: 
 Brons is een bijzonder corrosie- en slijtagevrije legering uit koper en tin. Een ‘levend’ metaal, 

waarvan het uiterlijk voortdurend verandert onder invloed van het milieu. De natuurlijke vorming 
van patina is geen schade, maar juist het speciale aan dit historische materiaal.

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk CeraNiveau A 100 roestvrij staal, geborsteld 300 x 100 mm 511102

Opzetstuk CeraNiveau A 100 roestvrij staal, gegepolijst 300 x 100 mm 511119

Opzetstuk CeraNiveau A 100 roestvrij staal, matzwart 300 x 100 mm 511126

Opzetstuk CeraNiveau A 100 gepatineerd brons* 300 x 100 mm 511133

255 x 57

30
,5

9

255 x 57

30
,5

9

DALLMER Opzetstuk CeraNiveau
A 100
geschikt voor afvoerkolk CeraNiveau
traploos tot 15 mm in hoogte verstelbaar
hoogte-instelring:  ABS
frame:  ABS, 300 x 100 mm

DALLMER Opzetstuk CeraNiveau 
A 100, roestvrij staal, geborsteld
afdekplaat:  roestvrij staal 304, mat geborsteld,  
 belastingsklasse K 3

DALLMER Opzetstuk CeraNiveau 
A 100, roestvrij staal, gepolijst
afdekplaat:  roestvrij staal 304, gepolijst, 
 belastingsklasse K 3

DALLMER Opzetstuk CeraNiveau 
A 100, roestvrij staal, matzwart
afdekplaat:  roestvrij staal 304, matzwart, 
  belastingsklasse K 3

DALLMER Opzetstuk CeraNiveau 
A 100, gepatineerd brons *
afdekplaat:  gepatineerd brons

roestvrij staal, geborsteld 

roestvrij staal, gepolijst

roestvrij staal, matzwart

gepatineerd brons *

Dallmer Opzetstuk CeraNiveau 
Zentrix RS 60, edelstaal mat
geschikt voor de CeraNiveau
Tot 15 mm verstelbaar in hoogte
hoogte-instelring: ABS
frame:   ABS, 255 x 57 mm, zwart
afdekplaat:   Edelstaal 1.4301 (mat)

Dallmer Opzetstuk CeraNiveau
Zentrix RS 60, edelstaal mat
geschikt voor de CeraNiveau
Tot 15 mm verstelbaar in hoogte
hoogte-instelring: ABS
frame:   ABS, 255 x 57 mm, fel grijs
afdekplaat:   Edelstaal 1.4301 (mat)

Artikel Art.Nr. 

Opzetstuk CeraNiveau Zentrix RS 60, edelstaal mat zwart 511300

Artikel Art.Nr. 

Opzetstuk CeraNiveau Zentrix RG 60, edelstaal mat fel grijs 511249

Opzetstuk CeraNiveau 
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Koppelbaar douche element 1200
met voorgevormd afschot en geïntegreerde afvoer

1 2 3

Koppelbaar douche element 1200

Verleng elementen

In drie stappen tot een kant en klare 
rij douche afvoeren:
1. Kant en klaar element op de vloer 

tegen de wand plaatsen en aansluiten
2. Cementdekvloer leggen
3. Tegels verlijmen

- Afstanden tussen de afvoeren laten zich 
gemakkelijk en snel met de (inkortbare) 
verlengelementen instellen

- Geïntegreerd afvoerhuis met een 
afvoercapaciteit van 0,8 l/s

- Het inzetstuk van de Primus sifon houdt 
nare riool geurtjes tegen, ook zonder 
water in het stankslot

- Het voorgevormde afschot maakt het 
maken van een rij douches gemakkelijk  
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Koppelbaar douche element 1200 en verleng elementen

DALLMER Koppelbaar douche
element 1200 
waterdicht, gelijke hoogte als de vloer, direct op 
te tegelen douche element met voorgevormd 
afschot en geïntegreerde afvoerkamer
afvoer:  DN 50 aan beide zijde, 180O  

 draaibaar
met: · uitneembare Primus sifon inzet  

 met een stankslot van 50 mm  
 en een mechanisch werkend  
 stankslot

 · beschermkap voor tijdens de  
 inbouw

materiaal:  Kern uit geëxpandeerd   
 polystyrol-hardschuim versterkt  
 met glasvezel, met kunststof  
 veredelde mortel bedekt de  
 afvoerkamer uit polypropyleen

DALLMER verleng element 
waterdicht, gelijke hoogte als de vloer, direct op 
te tegelen verlengstuk voor koppelbaar douche 
element 1200
materiaal: Kern uit geëxpandeerd 

polystyrol-hardschuim verster-
kt met glasvezel, met kunststof 
veredelde mortel bedekt de 
afvoerkamer uit polypropyleen

DALLMER Opzetstuk voor
koppelbaar douche element
t.b.v. douche element 1200, voor het betegelen 
met individuele tegels, traploos in hoogte verstel-
baar 7-17 mm
materiaal:  ABS, 150 x 150 mm

DN50
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Verleng element 1200

Verleng element 600

Verleng element 300

Opzetstuk zwart

Opzetstuk grijs
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Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,8 l/s

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Koppelbaar douche element 1200 1200 x 256 x 115 mm 516008

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Verleng element 1200 1200 x 256 x 115 mm 516015

Verleng element 600 600 x 256 x 115 mm 516022

Verleng element 300 300 x 256 x 115 mm 516039

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk voor koppelbaar douche element grijs 150 x 150 mm 516046

Opzetstuk voor koppelbaar douche element zwart 150 x 150 mm 516053

Opzetstuk voor koppelbaar douche element verchroomd 150 x 150 mm 516060
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Complete oplossing, eendelig

Complete oplossing CeraDrain® Plan
- Ideaal voor renovaties
- Bouwhoogte slechts 76 mm!
- Constructieve en betrouwbare
 verankering in de afwerkvloer door
 wapeningsrooster
- Polymeerbetonkragen met ingegoten 

constructiestaalplaat  

Complete oplossing TistoPlan
- Ideaal voor renovaties
- Bouwhoogte slechts 78 mm!
- Met een met vlies bedekte fl ens
- Volgens DIN EN 1253 (testrapport)

Complete oplossing TistoPrimus
- Ideaal voor renovaties
- Bouwhoogte slechts 69 mm!
- Met een met vlies bedekte fl ens
- Geschikt voor ruimtes welke langere 

tijd niet gebruikt worden
- Met een stankafsluiter, die ook zonder 

water de stank van de afvoer tegen-
houdt

Douchegoot TistoLine 300
- Ideaal voor renovaties
- Bouwhoogte slechts 90 mm!
- Met een met vlies bedekte fl ens
-  Met een hoogwaardig roestvast stalen 

rooster

CeraDrain® Plan VC 10

Rooster, roestvrij staal

Frame

Uitneembare stankafsluiter, eenvoudig 
reinigbaar

Aansluitstuk DN 40/DN 50 met 
kogelscharnier, instelbar van 0 - 15°

TistoPrimus C 12 Douchegoot TistoLine 
Design 300

Vloerafvoer CeraDrain® Plan

Vloerafvoer TistoPrimus

TistoPlan K 12

Frame en
Primus-stankafsluiter

Rooster, roestvrij staal

Aansluitstuk DN 40 met kogelscharnier, 
instelbar van 0 - 15°

69 mm
Bouwhoogte

Nieuw!

Rooster, roestvrij staal

Frame

Uitneembare stankafsluiter, eenvoudig 
reinigbaar

Aansluitstuk DN 40/DN 50
kogelscharnier, instelbar van 0 - 15°

69 mm
Bouwhoogte

76 mm
Bouwhoogte



Complete oplossing, meerdelig

Vloerafvoer 55 VC
Serie 15

Vloerafvoer 42 VC
Serie 10

Vloerafvoer 40 VC
Serie 10

Vloerafvoer 61 HT/VC
Serie 15

Complete oplossing Serie 15
- Inzetbaar als douche- of vloerafvoer 

(volgens DIN EN 1253)
- Flexibel doordat afvoeren in hoogte zijn 

te verstellen tijdens de inbouw
 · opzethuis tot 102 mm  
 · plus roosterhouder tot 35 mm
- Kleine aanpassingen t.o.v. de tegelvloer 

is mogelijk door het verstelbare rooster 
(± 13 mm)

- Afdichting volgens ZDB informatieblad 
1/2010

Complete oplossing Serie 10
- Ideaal voor geringe vloerhoogtes
- Flexibel doordat afvoeren in hoogte zijn 

te verstellen tijdens de inbouw
 · opzethuis tot 117 mm  
 · plus roosterhouder tot 40 mm
- Kleine aanpassingen t.o.v. de tegelvloer 

is mogelijk door het verstelbare rooster 
(± 5,5 mm)

- Afdichting volgens ZDB informatieblad 
1/2010

Roost vrij staal

Frame, roestvrij staal

Opbouwelement

Terugloopafdichting

Afstandsring zur Trittschallentkopplung

Uitneembare stankafsluiter

Afvoerkolk

Vloerafvoer 55 VC

3131
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DALLMER Vloerafvoer CeraDrain® 
49 K
volgens DIN EN 1253
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 verticaal
met: · polymeerbetonkragen met
  ingegoten constructiestaalplaat
 · glasweefselmat
 · geluidsgedempte regelschroeven
  voor instelling van de hoogte
  frame-opening
 · stankafsluiter en controleput
 · beveiligingsdeksel 
 · in de hoogte instelbaar opzetstuk
  VE 10
afvoerkolk:  polypropyleen, hoogslagvast
rooster:  roestvrij staal 1.4301,
  belastingsklasse K3 (300 kg)

DALLMER Vloerafvoer CeraDrain® 
49 K 10
frame: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Vloerafvoer CeraDrain® 
49 K 12
frame: ABS, 120 x 120 mm
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DN50

453

Vloerafvoer CeraDrain® 49 K 10

DALLMER Vloerafvoer CeraDrain® 
Plan
aansluitstuk voor de afvoer: DN 40/DN 50 zijde-
lings, met kogelscharnier, instelbaar van 0 - 15 °
met: · polymeerbetonkragen met
  ingegoten constructiestaalplaat
 · glasweefselmat
 · geluidsgedempte regelschroeven
  voor instelling van de hoogte
  frame-opening
 · stankafsluiter en controleput
 · beveiligingsdeksel 
 · in de hoogte en zijdelings instelbaar
  opzetstuk
afvoerkolk:  ABS
rooster:  roestvrij staal 1.4301,
  belastingsklasse K3 (300 kg)

DALLMER Vloerafvoer CeraDrain®

Plan VC 10 
frame: roestvrij staal 1.4301, 100 x 100 mm 

DALLMER Vloerafvoer CeraDrain® 
Plan VC 12 
frame: roestvrij staal 1.4301, 120 x 120 mm 

Vloerafvoer CeraDrain® VC 10

Vloerafvoer CeraDrain® VC 12
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Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 1,13 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 Tab. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

Eisen DALLMER

DN 50 0,4 l/s 0,5 l/s

Complete oplossing, eendelig

76 mm
Bouwhoogte

Nieuw!

Artikel Nom. diameter Afmetingen Art.Nr. 

Vloerafvoer CeraDrain® Plan VC 10 DN 40/DN 50 100 x 100 mm 514028

Vloerafvoer CeraDrain® Plan VC 12 DN 40/DN 50 120 x 120 mm 514035

Adkuip aansluiting voor CeraDrain® Plan VC 12 494009

Artikel Nom. diameter Afmetingen Art.Nr. 

Vloerafvoer CeraDrain® 49 K 10 DN 50 95 x 95 mm 513410

Vloerafvoer CeraDrain® 49 K 12 DN 50 120 x 120 mm 513427
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Adkuip aansluiting voor
CeraDrain® Plan VC 12 Adkuip aansluiting voor CeraDrain® Plan VC 12
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Geluidswering-vloerafvoer  
CeraDrain® 48 K 10

DALLMER Vloerafvoer CeraDrain® 
48 K
volgens DIN EN 1253
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 zijdelings,
met kogelscharnier, instelbar van 0 - 15 °
met: · polymeerbetonkragen met
  ingegoten constructiestaalplaat
 · glasweefselmat
 · geluidsgedempte regelschroeven
  voor instelling van de hoogte
  frame-opening
 · stankafsluiter en controleput
 · beveiligingsdeksel 
 · in de hoogte instelbaar opzetstuk
afvoerkolk:  polypropyleen, hoogslagvast
rooster:  roestvrij staal 1.4301,
  belastingsklasse K3 (300 kg)

DALLMER vloerafvoer CeraDrain® 
48 K 10
frame:  ABS, 95 x 95 mm

DALLMER vloerafvoer CeraDrain® 
48 K 12
frame: ABS, 120 x 120 mm
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Vloerafvoer  CeraDrain® 48 K 10

Bouwhoogte
105 mm

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,85 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,85 l/s

Complete oplossing, eendelig

Artikel Nom. diameter Afmetingen Art.Nr. 

Geluidswering-vloerafvoer CeraDrain® 48 K 10 DN 50 95 x 95 mm 513946

Geluidswering-vloerafvoer CeraDrain® 48 K 12 DN 50 120 x 120 mm 513953

Artikel Nom. diameter Afmetingen Art.Nr. 

Vloerafvoer CeraDrain® 48 K 10 DN 50 95 x 95 mm 513397

Vloerafvoer CeraDrain® 48 K 12 DN 50 120 x 120 mm 513403

DALLMER Geluidswering-
vloerafvoer CeraDrain® 48 K
volgens DIN EN 1253
Bij inbouw volgens testrapport P-BA 224/2008 
geschikt voor de verhoogde geluidsisolatien-
orm volgens DIN 4109 en VDI 4100
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 zijdelings,
met kogelscharnier, instelbar van 0 - 15 °
met: · polymeerbetonkragen met
  ingegoten constructiestaalplaat
 · glasweefselmat
 · geluidsgedempte regelschroeven
  voor instelling van de hoogte
  frame-opening
 · stankafsluiter en controleput
 · beveiligingsdeksel 
 · in de hoogte instelbaar opzetstuk
 · geluidswerend element   

 500 x 500 mm
afvoerkolk:  polypropyleen, hoogslagvast
rooster:  roestvrij staal 1.4301,
  belastingsklasse K3 (300 kg)

DALLMER Geluidswering-vloeraf-
voer CeraDrain® 48 K 10
frame:  ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Geluidswering-vloeraf-
voer CeraDrain® 48 K 12
frame: ABS, 120 x 120 mm
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Complete oplossing, eendelig

Douchegoot TistoLine Plan Standard 300

Douchegoot TistoLine Plan Design 300

Douchegoot TistoLine Standard 300

Douchegoot TistoLine Design 300

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,8 l/s

Artikel Nom. diameter Lengte Art.Nr. 

Douchegoot TistoLine Standard 300 DN 50 300 x40 mm 530264

Douchegoot TistoLine Design 300 DN 50 300 x40 mm 530271

Artikel Nom. diameter Lengte Art.Nr. 

Douchegoot TistoLine Plan Standard 300 DN 50 300 x40 mm 530103

Douchegoot TistoLine Plan Design 300 DN 50 300 x40 mm 530202

DALLMER Douchegoot TistoLine 300
Afvoeraansluiting: uitwendige diameter DN 50,
horizontaal met draaikoppeling, verstelbaar van 
0 - 15°
met:  · fl ens voorzien van viltlaag
  · (tijdelijke) afdekplaat
  · stankafsluiter, eenvoudig
   reinigbaar
  · stelschroeven ten behoeve van  

  de hoogte-instelling
  · aanslag voor de tegels
afvoerkamer:  polypropyleen, zeer stootvast

DALLMER Douchegoot TistoLine 
Standard 300
afdekplaat: RVS 1.4301, 300 x 40 mm
klasse K 3 (300 kg)

DALLMER Douchegoot TistoLine
Design 300
afdekplaat: RVS 1.4301, 300 x 40 mm,
massief 3 mm, mat geborsteld,
klasse K 3 (300 kg)

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 Tab. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

Eisen DALLMER

DN 50 0,4 l/s 0,7 l/s

DALLMER douchegoot TistoLine 
Plan 300
Afvoeraansluiting: uitwendige diameter DN 50,
horizontaal met draaikoppeling, verstelbaar van 
0 - 15°
met:  · fl ens voorzien van viltlaag  

 · (tijdelijke) afdekplaat
  · stankafsluiter, eenvoudig
   reinigbaar
  · stelschroeven ten behoeve van  

  de hoogte-instelling
  · aanslag voor de tegels
afvoerkamer:  polypropyleen, zeer stootvast

DALLMER douchegoot TistoLine Plan
Standard 300
afdekplaat: RVS 1.4301, 300 x 40 mm
klasse K 3 (300 kg)

DALLMER douchegoot TistoLine Plan
Design 300
afdekplaat: RVS 1.4301, 300 x 40 mm,
massief 3 mm, mat geborsteld,
klasse K 3 (300 kg)

110 mm
Bouwhoogte

110 mm
Bouwhoogte
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Complete oplossing, eendelig

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 Tab. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

Eisen DALLMER

DN 50 0,4 l/s 0,7 l/s

Douchegoot TistoLine verticaal Design 300

Ø50

Ø50

2
88
1
,5

Artikel Nom. diameter Lengte Art.Nr. 

Douchegoot TistoLine verticaal Standard 300 DN 50 300 x40 mm 530301

Douchegoot TistoLine verticaal Design 300 DN 50 300 x40 mm 530318

DALLMER PVC-kleefmof
PVC-kleefmof, DN 50 voor de verbinding van
PP uiteinden met PVC-buizen DN 50
materiaal: PVC

Artikel Art.Nr. 

PVC-kleefmof 691125

Nieuw!

DALLMER Douchegoot TistoLine 
verticaal 300
afvoeraansluiting: DN 50 verticaal
met:  · fl ens voorzien van viltlaag
  · (tijdelijke) afdekplaat

 · stankafsluiter, eenvoudig
   reinigbaar

 · stelschroeven ten behoeve
  v an de hoogte-instelling

  · aanslag voor de tegels
afvoerkamer:   polypropyleen, zeer stootvast

DALLMER Douchegoot TistoLine 
verticaal Standard 300
afdekplaat: RVS 1.4301, 300 x 40 mm
klasse K 3 (300 kg)

DALLMER Douchegoot TistoLine 
verticaal Design 300
afdekplaat: RVS 1.4301, 300 x 40 mm,
massief 3 mm, mat geborsteld,
klasse K 3 (300 kg)

Brand- en geluidswerend bouwele-
ment 2 (Art. Nr. 515025) inzetstuk.

brandweerstandsklasse R 30 - R 120
toelatingsnr Z-19.17-1543

DN50

Ø230

Ø126

Ø110
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Geluidswering-vloerafvoer TistoPlan K 12

DALLMER Vloerafvoer TistoPlan
volgens DIN EN 1253
aansluitstuk voor de afvoer: DN 40/DN50 zijde-
lings, met kogelscharnier, instelbaar van 0 - 15 °
met:  · een met vlies bedekte fl ens
 · beveiligingsdeksel
 · In de hoogte instelbaar opzetstuk
afvoerkolk:  polypropyleen, hoogslagvast
rooster:  roestvrij staal 1.4301
 belastingsklasse K3 (300 kg)

DALLMER Vloerafvoer TistoPlan
K 10
frame:  ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Vloerafvoer TistoPlan
K 12
frame:  ABS, 120 x 120 mm

DALLMER Vloerafvoer TistoPlan
VC 10
frame:  roestvrij staal 1.4301,
 100 x 100 mm

DALLMER Geluidswering-
vloerafvoer TistoPlan
volgens DIN EN 1253
Bij inbouw volgens testrapport P-BA 224/2008 
geschikt voor de verhoogde geluidsisolatienorm 
volgens DIN 4109 en VDI 4100
aansluitstuk voor de afvoer: DN 40/DN50 zijde-
lings, met kogelscharnier, instelbaar van 0 - 15 °
met:  · een met vlies bedekte fl ens
 · beveiligingsdeksel
 · In de hoogte instelbaar opzetstuk 
 · geluidswerend element   

 500 x 500 mm
afvoerkolk:  polypropyleen, hoogslagvast
rooster:  roestvrij staal 1.4301
 belastingsklasse K3 (300 kg)

DALLMER Geluidswering-
vloerafvoer TistoPlan K 10
frame:  ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Geluidswering-
vloerafvoer TistoPlan K 12
frame:  ABS, 120 x 120 mm

Vloerafvoer TistoPlan K 12

Complete oplossing, eendelig

78 mm
Bouwhoogte

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 Tab. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

Eisen DALLMER

DN 40 0,4 l/s 0,6 l/s

DN 50 0,4 l/s 0,6 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 Tab. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

Eisen DALLMER

DN 40 0,4 l/s 0,6 l/s

DN 50 0,4 l/s 0,6 l/s

Artikel Nom. diameter Afmetingen Art.Nr. 

Vloerafvoer TistoPlan K 10 DN 40/DN 50 95 x 95 mm 513113

Vloerafvoer TistoPlan K 12 DN 40/DN 50 120 x 120 mm 513090

Vloerafvoer TistoPlan VC 10 DN 40/DN 50 100 x 100 mm 513748

Artikel Nom. diameter Afmetingen Art.Nr. 

Geluidswering-vloerafvoer TistoPlan K 10 DN 40/DN 50 95 x 95 mm 513922

Geluidswering-vloerafvoer TistoPlan K 12 DN 40/DN 50 120 x 120 mm 513939
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DALLMER Vloerafvoer TistoPlan K
afvoeraansluiting: DN 50 verticaal
met:  · een met vlies bedekte fl ens
 · beveiligingsdeksel

· stankafsluiter, eenvoudig
  reinigbaar
 · In de hoogte instelbaar opzetstuk
afvoerkolk: polypropyleen, hoogslagvast
rooster:  roestvrij staal 1.4301
 belastingsklasse K3 (300 kg)

DALLMER Vloerafvoer TistoPlan
K 10
frame: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Vloerafvoer TistoPlan
K 12
frame: ABS, 120 x 120 mm

DALLMER Vloerafvoer TistoPrimus
tegen nare riool geurtjes ook zonder water in 
het stankslot aansluitstuk voor de afvoer:
DN 40/DN50 zijdelings, met kogelscharnier, 
instelbaar van 0 - 15 °
met:  · uitneembare Primus sifon inzet  

 met stankslot en mechanisch  
 werkend stankslot

 · een met vlies bedekte fl ens
 · beveiligingsdeksel
 · In de hoogte instelbaar opzetstuk
afvoerkolk:  polypropyleen, hoogslagvast
rooster:  roestvrij staal 1.4301
 belastingsklasse K3 (300 kg)

DALLMER Vloerafvoer TistoPrimus 
K 12
frame:  ABS, 120 x 120 mm

DALLMER Vloerafvoer TistoPrimus 
C 12
frame:  roestvrij staal 1.4301, 

120 x 120 mm

Vloerafvoer TistoPlan K 12

Vloerafvoer TistoPrimus C 12

Optioneel: Design-Rooster Saturn 115

Artikel Nom. diameter Afmetingen Art.Nr. 

Vloerafvoer TistoPlan K 10 DN 50 95 x 95 mm 513489

Vloerafvoer TistoPlan K 12 DN 50 120 x 120 mm 513472

Passende design rooster: Saturn 115, (Art. Nr.: 501103, pagina 57)

met water

uitgedroogd

Functie Primus-stankafsluiter:

Complete oplossing, eendelig

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 Tab. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

Eisen DALLMER

DN 40 0,4 l/s 0,4 l/s

69 mm
Bouwhoogte

Artikel Nom. diameter Afmetingen Art.Nr. 

Vloerafvoer TistoPrimus K 12 DN 40 120 x 120 mm 513458

Vloerafvoer TistoPrimus C 12 DN 40 120 x 120 mm 513465

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 1,34 l/s

Brand- en geluidswerend bouwele-
ment 2 (Art. Nr. 515025) inzetstuk.

brandweerstandsklasse R 30 - R 120
toelatingsnr Z-19.17-1543
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DALLMER Dunbedvloerafvoer 55 VC 
volgens DIN EN 1253
complete afvoer, bestaande uit de afvoerkolk S 15 
en opbouwelement VC 15. Opzetstuk traploos 
instelbaar tot 35 mm in de hoogte en tot ± 13 mm 
zijwaarts.

Afmetingen uitsparing: 240 x 450 mm

Afmetingen uitsparing: 200 x 240 mm
Diameter kernboor: Ø 180 mm

DALLMER Dunbedvloerafvoer  42 VC
Complete afvoer, bestaande uit vloerafvoerkolk 
42 S, opbouwelement S 10 en opzetstuk VC 10. 
Opzetstuk traploos instelbaar tot 40 mm in de 
hoogte en tot ± 5,5 mm zijdelings.

DALLMER Dunbedvloerafvoer  42 VE
met opzetstuk VE 10 
(frame ABS)

DALLMER Dunbedvloerafvoer 
61 HT/VC 
volgens DIN EN 1253
Complete afvoer, bestaande uit de afvoerkolk 
61 HT, opbouwelement S 15 en opzetstuk VC 15. 
Opzetstuk traploos instelbaar tot 35 mm in de 
hoogte en tot ± 13 mm zijwaarts.

Artikel Nom. diameter Afmetingen Art.Nr. 

Dunbedvloerafvoer 55 VC DN 50/DN 70 150 x 150 mm 563224

Artikel Nom. diameter Afmetingen Art.Nr. 

Dunbedvloerafvoer 42 VC DN 50 100 x 100 mm 513199

Dunbedvloerafvoer 42 VE DN 50 100 x 100 mm 513151

Complete oplossing, meerdelig

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,96 l/s

DN 70 0,8 l/s 0,87 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 1,78 l/s

DN 70 0,8 l/s 1,97 l/s

Artikel Nom. diameter Afmetingen Art.Nr. 

Dunbedvloerafvoer 61 HT/VC DN 50/DN 70 150 x 150 mm 563231

Brand- en geluidswerend bouwele-
ment 1 (Art. Nr. 515018) inzetstuk.

brandweerstandsklasse R 30 - R 120
toelatingsnr Z-19.17-1543

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 Tab. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

Eisen DALLMER

DN 40 0,4 l/s 0,62 l/s
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DALLMER Vloerafvoer 32 ERP 12
volgens DIN EN 1253 
met klemfl ens voor PVC- en rubbervloer-
bedekking van 1 - 4 mm
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 zijdelings,
met kogelscharnier, instelbaar van 0 – 15 °
met: · toevoer DN 40
 · opzetstuk ERP 12, in de hoogte  

 verstelbaar
 · frame ABS, rooster roestvrij   

 staal 1.4301, Ø 115 mm, klasse K 3
 · 50 mm stankafsluiter en  

 controleput
 · beveiligingsdeksel
 · CeraDrain®-terugloopdichting S 10
materiaal: polypropyleen, hoogslagvast

DALLMER vloerafvoer 30 ERP 12
volgens DIN EN 1253 
met klemfl ens voor PVC- en rubbervloer-
bedekking van 1 - 4 mm
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 verticaal,
met kogelscharnier, instelbaar van 0 – 15 °
met: · opzetstuk ERP 12, in de hoogte  

 verstelbaar
 · frame ABS, rooster roestvrij   

 staal 1.4301, Ø 115 mm, klasse K 3
 · 50 mm stankafsluiter en  

 controleput
 · beveiligingsdeksel
 · CeraDrain®-terugloopdichting S 10
materiaal: polypropyleen, hoogslagvast

Complete oplossing, meerdelig

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 1,34 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,8 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 1,2 l/s

Artikel Nom. diameter Afmetingen Art.Nr. 

Dunbedvloerafvoer 40 VC DN 50 100 x 100 mm 513182

Dunbedvloerafvoer 40 VE DN 50 100 x 100 mm 513298

DALLMER Dunbedvloerafvoer 40 VC
volgens DIN EN 1253 
complete afvoer, bestaande uit vloerafvoerkolk 
40 S, opbouwelement S 10 en opzetstuk VC 10. 
Opzetstuk traploos instelbaar tot 40 mm in de 
hoogte en tot ± 5,5 mm zijdelings.

DALLMER Dunbedvloerafvoer 40 VE
met opzetstuk VE 10 
(frame ABS)

Brand- en geluidswerend bouwele-
ment 2 (Art. Nr. 515025) inzetstuk.

brandweerstandsklasse R 30 - R 120
toelatingsnr Z-19.17-1543

Artikel Nom. diameter
Afmetingen
frame en rooster Art.Nr. 

Dunbedvloerafvoer 32 ERP 12 DN 50 Ø 115 mm 420329

Artikel Nom. diameter
Afmetingen
frame en rooster Art.Nr. 

Dunbedvloerafvoer 30 ERP 12 DN 50 Ø 115 mm 405326
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Modulair systeem serie 15
aansluitstuk DN 50, DN 70 en DN 100

-  Drie variabele modules die geschikt zijn 
voor iedere inbouwsituatie

-  Opgebouwd uit technisch hoogwaardige 
onderdelen

- De fl ens maakt het mogelijk een 
betrouwbare afdichting te realiseren 
in combinatie met een fl exibele 
dichtingslaag.

CeraDrain®-modulair systeem serie 15
-  Opbouwelement voor extra zekerheid bij 

hoge mechanische belasting
-  Eenvoudige montage, hoge stabiliteit, 

geïsoleerd tegen contactgeluid
-  Vormt door de verankering van het 

wapeningsrooster in het polymeerbeton 
één eenheid met de afwerkvloer

-  Compacte varianten (opzetstuk met 
afvoerkamer) leverbaar.

TistoDrain-modulair systeem serie 15
-  Opbouwelement voor naadloos 

aanbrengen van de dichtingslaag op de 
fl ens.

-  Met behulp van de bijgevoegde Tisto-
mat kan optimaal worden afgedicht

Onderdelen van serie 15, afvoeren met een fl ens voor 
een waterdichte aansluiting met een dichtingslaag

41

Voorbeeld modulaire systemen

MODULE 1

Opzetstuk

MODULE 
2

Opzetstuk

MODULE 3

Afvoerkamer

Roosterhouder met 
design rooster

TistoDrain Opbouwelement

Opzetstuk,
compleet

CeraDrain® Opbouwelement

of

of

+ plus
+ 

plus

+ plus
+ 

plus
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MODULE MODULE 2

OpbouwelementOpbouwelement
CeraDrain® serie 15 serie 15
of 
TistoDrain serie 15TistoDrain serie 15

Opbouwelement CeraDrain® S 15 
(Polymeerbeton kraag met ingegoten wapeningrooster en 
akoestisch ontkoppelde stelbouten)
Art.Nr. 563002

Opbouwelement TistoDrain S 15
(fl ens voorzien van viltlaag)

Art.Nr. 563200

MODULE MODULE 1

Opzetstuk VC 15
150  x 150 mm
Rooster: RVS

Art.Nr. 500359

Opzetstuk
VN 15
150  x 150 mm
Rooster: RVS,
geschroefd

Art.Nr. 500397

Opzetstuk
VS 15
150  x 150 mm
Rooster: RVS
massief,
geschroefd

Art.Nr. 500366

Opzetstuk
VSR 15
150  x 150 mm
Rost: met antis-
liplaag, RVS
massief, 5 mm
geschroefd
Art.Nr. 500342

Opzetstuk CD 15
150  x 150 mm
Rooster: RVS
massief, 5 mm
Design rooster
Quadra

Art.Nr. 500465

Opzetstuk VR 15
Ø 155 mm
Rooster: RVS

Art.Nr. 500458

Opzetstuk VR, 
S 15
Ø 120 mm
Rooster: RVS

Art.Nr. 400451

Opzetstuk Opzetstuk 
compleet seriecompleet serie 15

MODULE MODULE 3

Afvoerkamer Afvoerkamer 
serie 15serie 15

Afvoerkamer 61 HT
DN 50
Art.Nr. 611024

DN 50/DN 70
Art.Nr. 611055

DN 100
Art.Nr. 611062

Afvoerkamer 54
DN 50/DN 70
Art.Nr. 541055 

Afvoerkamer 55
DN 50/DN 70
Art.Nr. 551054

Afvoerkamer 58
DN 70/DN 100
Art.Nr. 581075

  Uitrusting R 30 - R 120 mogelijk Alle afvoerkamers leverbaar met DallBit-bitumenmanchet (zie artikelpagina’s)

+ plus
+ 

plus

+ plus
+ 

plus

of

Modulair systeem serie 15
aansluitstuk DN 50, DN 70 en DN 100
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MODULEMODULE

Roosterhouders Roosterhouders 
serie 15serie 15
met design roostermet design rooster

Design rooster
QuadraStone 140 
Nero Assoluto
Art.Nr. 501523

Design rooster
QuadraStone 140 
Azul Bahia
Art.Nr. 501530

Design rooster
QuadraStone 140 
Rosso Verona
Art.Nr. 501547

Design rooster
QuadraStone 140 
Verde Forest
Art.Nr. 501554

Design rooster
QuadraStone 140 
Padang
Art.Nr. 501561

RoosterhouderRoosterhouder
V, S 15/150V, S 15/150
150 x 150 mm150 x 150 mm
Art.Nr. 503022Art.Nr. 503022

+ plus
geschikt 
design roosters
140 x 140 mm

Design rooster
QuadraStone 140 
Individuell
Art.Nr. 501509

Rost 
Monogramm 140

Art.Nr. 501158

Design rooster
Cut 140

Art.Nr. 502315

Design rooster
Quadra 140

Art.Nr. 501226

Design rooster 
Loire 115
Art.Nr. 501615

Design rooster
Seine 115
Art.Nr. 501622

Design rooster
Orinoco 115
Art.Nr. 501639

Design rooster
Nil 115
Art.Nr. 501646

Design rooster
Yukon 115
Art.Nr. 501653

Roosterhouder
V, S 15/120
120 x 120 mm
Art.Nr. 495419

+ plus
geschikt 
design roosters
115 x 115 mm

Design rooster
Quadra 115
Art.Nr. 501585

Rost
Monogramm 115
Art.Nr. 501103

Rost
Saturn 115
Art.Nr. 502353

Design rooster
AstraStone Sol
Nero Assoluto
Art.Nr. 501974

Design rooster
AstraStone Sol
Azul Bahia
Art.Nr. 501981

Design rooster
AstraStone Sol
Rosso Verona
Art.Nr. 501844

Design rooster
AstraStone Sol
Verde Forest
Art.Nr. 501950

Design rooster
AstraStone Sol
Padang
Art.Nr. 501967

Roosterhouder
V, S 15/ Ø 155 
Ø 155 mm
Art.Nr. 503039

+ plus
geschikt 
design roosters
Ø 145 mm

Design rooster
AstraStone Sol
Individuell
Art.Nr. 501851

Design rooster
Puls 145

Art.Nr. 502308

Design rooster
Galaxy 145

Art.Nr. 502285

Design rooster
Saturn 145

Art.Nr. 502292

Design rooster
Quadra 145

Art.Nr. 502247

Roosterhouder
V, S 15/ Ø 120 
Ø 120 mm
Art.Nr. 495433

+ plus
geschikt 
design roosters
Ø 115 mm

Design rooster
Quadra Ø 115
Art.Nr. 502223

1) 1) 1) 1) 1)

2) 3)

2) 3) 2) 3) 2) 3)

Keuze: Roosterhouder + Design rooster

2)

1)

3)

1b

Andere oppervlakken, bijv.                               op aanvraag
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1 2 3
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- Plaats de gele afstandring en het 
retourwater-dichtmanchet in de 
afvoerkamer

Vlakke douchevloeren met CeraDrain®

Montage

- Stel het opzetstuk op hoogte met behulp 
van de stelschroeven. Indien nodig, 
stelschroeven inkorten (let daarbij op het 
afschot van omliggende vloerveld).

- Plaats het opzetstuk in het retourwater-
dichtmanchet

- Breng de fl exibele dichtingslaag aan
- Breng de vloerafwerking aan in een 

dunbedtoepassing

- Breng de roosterhouder aan op de 
gewenste hoogte in de mond van 
het opzetstuk; verwijder de gele 
afstandring

Bij afvoerkamers van de serie 15, met 
horizontale afvoeraansluitingen èn alle 
afvoerkamers van de serie 10 moet de 
meegeleverde, gele afstandring boven 
in het huis worden geplaatst, vóórdat 
u het opzetstuk monteert. Wanneer u 
ná het aanbrengen van de dekvloer de 
afstandring verwijdert, ontstaat een 
spleet tussen de afvoerkamer en de 
aansluiting van het opzetstuk. Dat zorgt 
ervoor dat eventuele zettingen van de 
dekvloer kunnen worden gecompenseerd 
en het vormt tevens een akoestische 
ontkoppeling.
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1 2 3

4

Vlakke douchevloeren met TistoDrain
Montage

Bij afvoerkamers van de serie 15, met 
horizontale afvoeraansluitingen èn alle 
afvoerkamers van de serie 10 moet de 
meegeleverde, gele afstandring boven 
in het huis worden geplaatst, vóórdat 
u het opzetstuk monteert. Wanneer u 
ná het aanbrengen van de dekvloer de 
afstandring verwijdert, ontstaat een 
spleet tussen de afvoerkamer en de 
aansluiting van het opzetstuk. Dat zorgt 
ervoor dat eventuele zettingen van de 
dekvloer kunnen worden gecompenseerd 
en het vormt tevens een akoestische 
ontkoppeling.

- Plaats de gele afstandring en het 
retourwater dichtmanchet in de 
afvoerkamer

- Stel het opzetstuk op hoogte met 
behulp van de stelschroeven. Indien 
nodig, stelschroeven inkorten (let 
daarbij op het afschot)

- Plaats het opzetstuk in het retourwater 
dichtmanchet

- Breng de fl exibele dichtingslaag aan
- Breng de vloerafwerking aan in een 

dunbedtoepassing

- Breng de roosterhouder aan op de 
gewenste hoogte in de mond van 
het opzetstuk; verwijder de gele 
afstandring
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Artikel Nom. diameter Art.Nr. 

Afvoerkolk 61 HT DN 50 611024

Afvoerkolk 61 HT DN 50/DN 70 611055

Afvoerkolk 61 HT DN 100 611062

Afvoerkolk 61 HT DallBit* DN 50 612021

Afvoerkolk 61 HT DallBit* DN 50/DN 70 612052

Afvoerkolk 61 HT DallBit* DN 100 612069

Afvoerkolk 61 AS DN 70 (Ø 78 mm) 611345

Afmetingen uitsparing: 200 x 240 mm
Diameter kernboor: Ø 180 mm
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DALLMER Afvoerkolk 61 HT
volgens DIN EN 1253
aansluitstuk voor de afvoer:
verticaal, voor aansluiting op een kunststofbuis
met: · klok-geurafsluiter 

· beschermdeksel
materiaal:  polypropyleen, hoogslagvast

DALLMER Afvoerkolk 54
volgens DIN EN 1253
aansluitstuk voor de afvoer:
DN 50/DN 70 zijdelings, me tkogelscharnier, 
instelbaar van 0 – 55 °
met: · stankafsluiter en controleput

· beschermdeksel
materiaal:  polypropyleen, hoogslagvast

Afmetingen uitsparing: 240 x 370 mm
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Afvoerkolk Serie 15

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(20 mm stuwhoogte met standaardrooster)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 1,78 l/s

DN 70 0,8 l/s 1,97 l/s

DN 100 1,4 l/s 1,98 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(20 mm stuwhoogte met standaardrooster)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,96 l/s

DN 70 0,8 l/s 0,87 l/s

Brand- en geluidswerend bouwele-
ment 1 (Art. Nr. 515018) inzetstuk.

brandweerstandsklasse R 30 - R 120
toelatingsnr Z-19.17-1543

Artikel Nom. diameter Art.Nr. 

Afvoerkolk 54 DN 50/DN 70 541055

Afvoerkolk 54 DallBit* DN 50/DN 70 542052
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Afvoerkolk Serie 15, Accessoires  

DALLMER Afvoerkolk 58
volgens DIN EN 1253
aansluitstuk voor de afvoer:
DN 70/DN 100 zijdelings
met: · aanvoer DN 50

· stankafsluiter en controleput
· beschermdeksel

materiaal:  polypropyleen, hoogslagvast

DALLMER Terugloopdichting S 15
voor terugloopbeveiliging tussen opzetstuk
en afvoerkolk
alleen met afdichtingsset S 15 of
DallBitafvoerkolk S 15 bruikbaar

DALLMER Afvoerkolk 55
volgens DIN EN 1253
aansluitstuk voor de afvoer:
DN 50/DN 70 zijdelings met dubbel
kogelscharnier 0 – 55 °
met: · toeloop DN 50 over 180 °
  draaibaar

· stankafsluiter en controleput
· beschermdeksel

materiaal:  polypropyleen, hoogslagvast

Afmetingen uitsparing: 240 x 450 mm
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IndustrieForum
DesignHannover

Afmetingen uitsparing: 240 x 450 mm

4
0

1
1

0

Ø300

200

435

5
0

D
N

7
0

D
N

5
0

55°

Ø190D
N

5
0

7
0

De meeste afvoerhuizen zijn ook leverbaar met een aansluitmogelijkheid naar een pvc buis 
volgens BSI zoals PE-HD buizen volgens DIN EN 1519. Vraag naar de mogelijkheden.

* DallBit-uitvoering: behuizing met gebruiksklare bitumenmanchet, Ø 500 mm, 5 mm
dik, met roestvrij stalen fl  ens voor bijkomende veiligheid

Ø220

Ø185

Ø158

DALLMER Afdichtingsset S 15
voor het bevestigen van polymere
dichtingsbanen, geschikt voor de afvoeren Serie 
15 en opzetelement 550
met: · roestvrij stalen klemelement
 · persdichting
 · draagring
 · beschermdeksel/sjabloon

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(20 mm stuwhoogte met standaardrooster)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,96 l/s

DN 70 0,8 l/s 0,87 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(20 mm stuwhoogte met standaardrooster)

Eisen DALLMER

DN 70 0,8 l/s 1,47 l/s

DN 100 1,4 l/s 1,67 l/s

Artikel Nom. diameter Art.Nr. 

Afvoerkolk 55 DN 50/DN 70 551054

Afvoerkolk 55 DallBit* DN 50/DN 70 552051

Artikel Nom. diameter Art.Nr. 

Afvoerkolk 58 DN 70/DN 100 581075

Afvoerkolk 58 DallBit* DN 70/DN 100 582072

Artikel Art.Nr. 

Terugloopdichting S 15 590022

Artikel Art.Nr. 

Afdichtingsset S 15 560506
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* Aanwijzing: Wanneer er niet kan worden afgezien van een afdichting onderaan en er een
afvoerkolk met afdichtingset resp. DallBit werd ingebouwd, moet in de plaats van de 
CeraDrain®-terugloopafdichting een terugloopafdichting S 15 (art.nr. 590022, pagina 47)
worden gebruikt.

DALLMER Opbouwelement
CeraDrain® S 15
geschikt voor bij de afvoerkolken 54/55, 57/58,
61 en 61/1
met: · polymeerbetonkragen met ingegoten
  constructiestaalplaat
 ·  regelschroeven voor de instelling
  van de hoogte met de hoogte-instelring  

 uit ABS
·  frame-opening met verstelbare zijden

 ·  glasweefselmat
·  terugloopafdichting*
·  afstandsring

 ·  berschermplaat

Afmetingen uitsparing: 600 x 600 mm

DALLMER Opbouwelement 
TistoDrain S 15
geschikt voor de afvoerkolken 54/55, 57/58,
61 en 61/1
met: ·  met vezel bedekte fl ens en zijdelings  

 verstelbare hoogte-instelring uit ABS
 ·  Tisto-mat

·  terugloopafdichting*
·  afstandsring
·  beveiligingsdeksel

Afmetingen uitsparing: 475 x 475 mm

* Aanwijzing: Wanneer er niet kan worden afgezien van een afdichting onderaan en er een
 afvoerkolk met afdichtingset resp. DallBit werd ingebouwd, moet in de plaats van de   
 CeraDrain®-terugloopafdichting een terugloopafdichting S 15 (art.nr. 590022, pagina 47)
 worden gebruikt.

Alle opzetstukken voor 
CeraDrain® S 15/
TistoDrain S 15 zijn in het
opzetelement
traploos instelbaar.
instelbaar in de zijrichting:
± 13 mm (opzetstukken
VR 15 en V, S 15/Ø 155: ± 5 mm)
instelbaar in de hoogte: 40 mm

Opbouwelementen Serie 15

Artikel Art.Nr. 

Opbouwelement CeraDrain® S 15 563002

Artikel Art.Nr. 

Opbouwelement TistoDrain S 15 563200
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Opzetstukken Serie 15

DALLMER Opzetstuk VC 15
voor CeraDrain® S 15/TistoDrain S 15
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte en
tot ± 13 mm in de zijrichting
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm
rooster: roestvrij staal 1.4301, klasse K 3

DALLMER Opzetstuk VN 15
voor CeraDrain® S 15/TistoDrain S 15
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte en
tot ± 13 mm in de zijrichting
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm
rooster: roestvrij staal 1.4301, geschroefd,
 klasse K 3

DALLMER Opzetstuk VS 15
voor CeraDrain® S 15/TistoDrain S 15
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte en
tot ± 13 mm in de zijrichting
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm
rooster: roestvrij staal 1.4571, massief 5 mm,
 geschroefd, klasse L 15

DALLMER Opzetstuk VSR 15
voor CeraDrain® S 15/TistoDrain S 15
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte
en tot ± 13 mm zijwaarts
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm
rooster: volgens DIN 51130/DIN 51097 in omge-

vingen waar met blote voeten gelopen 
wordt, met antisliplaag
klasse B, roestvrij staal 1.4571,
massief 5 mm, geschroefd,

 klasse R 12/L 15

DALLMER Opzetstuk Quadra CD 15
voor CeraDrain® S 15/TistoDrain S 15
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte en
tot ± 13 mm in de zijrichting
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm
rooster: roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm,
 klasse L 15

Rooster RHS 140 met antisliplaag klasse C op aanvraag.

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk VC 15 150 x 150 mm 500359

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk VN 15 150 x 150 mm 500397

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk VS 15 150 x 150 mm 500366

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk VSR 15 150 x 150 mm 500342

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk Quadra CD 15 150 x 150 mm 500465
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Opzetstukken Serie 15

DALLMER Opzetstuk VR, S 15/Ø 120
voor CeraDrain® S 15/TistoDrain S 15 traploos
instelbaar tot 40 mm in de hoogte en tot
± 13 mm zijwaarts met steun
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301, Ø 120 mm
rooster: roestvrij staal 1.4301, rond,
 Ø 115 mm, klasse K 3

DALLMER Opzetstuk VR 15
voor CeraDrain® S 15/TistoDrain S 15
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte
en tot ± 5 mm zijwaarts
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301, Ø 155 mm
rooster: roestvrij staal 1.4301,
 rond Ø 145 mm, klasse K 3

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk VR, S 15 / Ø 120 Ø 120 mm 400451

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk VR 15 Ø 155 mm 500458
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Opzetstukken Serie 15 voor Designroosters

DALLMER Opzetstuk met frame 
V, S 15/Ø 155
voor CeraDrain® S 15/TistoDrain S 15
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte en tot 
± 5 mm zijwaarts
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301 of 1.4571, 
 Ø 155 mm
 passend rooster Ø 145 mm

DALLMER Opzetstuk met frame 
V, S 15/Ø 120
voor CeraDrain® S 15/TistoDrain S 15
traploos instelbaar tot 40 mm in de
hoogte en tot ± 5 mm zijwaarts
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal  1.4301, Ø 120 mm
 passend rooster Ø 115 mm

DALLMER Opzetstuk met frame
V, S 15/120
voor CeraDrain® S 15/TistoDrain S 15
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte en tot 
± 13 mm zijwaarts met steun
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301, met draaddeel,
 120 x 120 mm,
 passend rooster 115 x 115 mm

DALLMER Opzetstuk met frame
S 15/150
voor CeraDrain® S 15/TistoDrain S 15,
geschikt voor de afvoerkolken Serie 15,
hoogte-instelring: 1 x 16 mm, 1 x 42,5 mm,
polypropyleen, hoogslagvast
frame: roestvrij staal 1.4301 of 1.4571,

passend rooster 140 x 140 mm

DALLMER Opzetstuk met frame
V, S 15/150
voor CeraDrain® S 15/TistoDrain S 15
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte en tot
± 13 mm zijwaarts
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301 of 1.4571
 met draaddeel, 150 x 150 mm,
 passend rooster 140 x 140 mm
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Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk met frame V, S 15 / 120 120 x 120 mm 495419

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk met frame V, S 15 / Ø 120 Ø 120 mm 495433

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk met frame V, S 15 / 120 150 x 150 mm 503022

Opzetstuk met frame V, S 15 / 150, 1.4571 150 x 150 mm 503053

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk met frame S 15 / 150 150 x 150 mm 503077

Opzetstuk met frame S 15 / 150, 1.4571 150 x 150 mm 503084

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk met frame V, S 15 / Ø 155 150 x 150 mm 503039

Opzetstuk met frame  V, S 15 / Ø 155, 1.4571 150 x 150 mm 503091
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DALLMER Rooster Dimensions 145
geschikt voor het opzetstuk met frame van
Ø 155 mm, oppervlak mat gesatineerd, met aans-
luitstuk voor de afvoer in design „Puls“, „Galaxy“ 
oder „Saturn“, roestvrij staal 1.4401, massief 5 mm, 
belastingsklasse K 3 (300 kg), Ø 145 mm

DALLMER Rooster Cut 140
geschikt voor het opzetstuk met frame van
150 x 150 mm, oppervlak mat gesatineerd,
met aansluitstuk voor de afvoer in design ‘Cut’,
roestvrij staal 1.4401, massief 5 mm,
belastingsklasse K 3 (300 kg), 140 x 140 mm

Rooster Quadra 145 rond

Rooster Puls

Rooster Galaxy

Rooster Saturn

DALLMER Rooster Quadra rond
geschikt voor het opzetstuk met frame van
Ø 120 mm en Ø 155 mm, oppervlak mat
gesatineerd, met aansluitstuk voor de afvoer
in design ‘Quadra’, roestvrij staal 1.4401,
massief 5 mm, Ø 115/145 mm

Rooster Quadra 115 rond

DALLMER Rooster Quadra
geschikt voor het opzetstuk met frame van
120 x 120 mm und 150 x 150 mm, 
designrooster met vierkant aansluitstuk voor 
de afvoer, oppervlak mat gesatineerd,
roestvrij staal 1.4401, massief 5 mm,
115 x 115 mm of 140 x 140 mm Rooster Quadra 115

Rooster Quadra 140

Designroosters geschikt voor het opzetstuk met frame Serie 15

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster Cut 140 140 x 140 mm 502315

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster Quadra 115 rond Ø 115 mm 502223

Rooster Quadra 145 rond Ø 145 mm 502247

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster Puls 145 Ø 145 mm 502308

Rooster Galaxy 145 Ø 145 mm 502285

Rooster Saturn 145 Ø 145 mm 502292

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster Quadra 115 115 x 115 mm 501585

Rooster Quadra 140 140 x 140 mm 501226
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Designroosters geschikt voor het opzetstuk met frame Serie 15

DALLMER Rooster QuadraStone 140
geschikt voor het opzetstuk met frame van 
150 x 150 mm, designrooster met gekleurde 
natuursteen 50 x 50 mm in het midden van het 
oppervlak, oppervlak mat gesatineerd, met 
vierkante afvoeropeningen, roestvrij staal 1.4401, 
massief 5 mm, 140 x 140 mm

DALLMER Rooster QuadraStone 
Individueel, 140
geschikt voor het opzetstuk met frame van
150 x 150 mm, designrooster, gebruiksklaar voor 
de plaatsing van een enkele tegel, 50 x 50 mm in 
het centrum van het oppervlak, oppervlak mat 
gesatineerd, met vierkant aansluitstuk voor de 
afvoer, roestvrij staal 1.4401, massief 5 mm,
140 x 140 mm

QuadraStone Nero Assoluto Zimbabwe

QuadraStone Azul Bahia

QuadraStone Verde Forest

QuadraStone Padang lichtgrijs

QuadraStone Rosso Verona

QuadraStone Azul Bahia

QuadraStone Verde Forest

QuadraStone Individueel
Afmetingen uitsparing: 50 x 50 x 5 mm

Tegel plaatsen
De door de klant geplaatste natuursteen in
het rooster QuadraStone Individueel of het
rooster AstraStone Individueel (pagina 51). 
De geplaatste natuursteen moet minimaal
100 x 100 mm x 5 mm meten. Het materiaal mag 
niet dikker zijn dan 10 mm.

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster QuadraStone Nero Assoluto Zimbabwe 140 x 140 mm 501523

Rooster QuadraStone Azul Bahia 140 x 140 mm 501530

Rooster QuadraStone Rosso Verona 140 x 140 mm 501547

Rooster QuadraStone Verde Forest 140 x 140 mm 501554

Rooster QuadraStone Padang lichtgrijs 140 x 140 mm 501561

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster QuadraStone Individueel 140 x 140 mm 501509

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Tegel plaatsen 50 x 50 mm 501660

Tegel plaatsen Ø 45 mm 501752
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Designroosters geschikt voor het opzetstuk met frame Serie 15

Gekleurd rooster met veredeld oppervlak op aanvraag.

DALLMER Rooster AstraStone 
Individueel 145
designrooster, gebruiksklaar voor de plaatsing 
van een enkele tegel, Ø 45 mm in het midden 
van het oppervlak, oppervlak mat gesatineerd, 
roestvrij staal 1.4401, massief 5 mm,
Ø 145 mm met afvoeropeningen in
design „Sirius“ an „Sol“

DALLMER Rooster AstraStone 145
geschikt voor het opzetstuk met frame van
Ø 155 mm, designrooster met geplaatste gekleur-
de natuursteen Ø 45 mm in het midden van het 
oppervlak, oppervlak mat gesatineerd, roestvrij 
staal 1.4401, massief 5 mm, Ø 145 mm met
afvoeropeningen in design „Sirius“ an „Sol“ AstraStone Nero Assoluto Zimbabwe

AstraStone Azul Bahia

AstraStone Rosso Verona

AstraStone Verde Forest

AstraStone Padang lichtgrijs

Afmetingen uitsparing: Ø 45 mm x 5 mm

AstraStone Individueel

AstraStone Nero Assoluto Zimbabwe

AstraStone Azul Bahia

AstraStone Rosso Verona

AstraStone Padang 

AstraStone Nero Assoluto Zimbabwe

AstraStone Azul Bahia

AstraStone Rosso Verona

AstraStone Verde ForestAstraStone Verde Forest

AstraStone Padang lichtgrijs

 Sirius Sol

 Sirius Sol

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster AstraStone Sirius Individueel Ø 145 mm 501868

Rooster AstraStone Sol Individueel Ø 145 mm 501851

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Sirius

Rooster AstraStone Sirius Nero Assoluto Zimbabwe Ø 145 mm 501837

Rooster AstraStone Sirius Azul Bahia Ø 145 mm 501943

Rooster AstraStone Sirius Rosso Verona Ø 145 mm 501875

Rooster AstraStone Sirius Verde Forest Ø 145 mm 501882

Rooster AstraStone Sirius Padang lichtgrijs Ø 145 mm 501899

Sol

Rooster AstraStone Sol Nero Assoluto Zimbabwe Ø 145 mm 501974

Rooster AstraStone Sol Azul Bahia Ø 145 mm 501981

Rooster AstraStone Sol Rosso Verona Ø 145 mm 501844

Rooster AstraStone Sol Verde Forest Ø 145 mm 501950

Rooster AstraStone Sol Padang lichtgrijs Ø 145 mm 501967
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Gekleurd rooster met veredeld oppervlak op aanvraag.

DALLMER Rooster Flow 115
geschikt voor het opzetstuk met frame van
120 x120 mm, designrooster met aansluitstuk 
voor de afvoer in design ‘Loire’, ‘Seine’,
‘Orinoco’, ‘Nil’ en ‘Yucon’, oppervlak mat
gesatineerd, roestvrij staal 1.4401, massief
5 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg),
115 x 115 mm

Rooster Loire

Rooster Seine

Rooster Orinoco

Rooster Nil

Rooster Yukon

Rooster Saturn 115

DALLMER Rooster monogram
geschikt voor het opzetstuk met frame
van 120 x 120 mm designrooster met
gepersonaliseerd monogram roestvrij staal 
1.4401, massief 5 mm, 115 x 115 mm en
140 x 140 mm

Rooster monogram 115
 gepersonaliseerd

Rooster monogram 140
gepersonaliseerd

Designroosters geschikt voor het opzetstuk met frame Serie 15

DALLMER Rooster Saturn 115
geschikt voor het opzetstuk met frame
van 120 x 120 mm en vloerafvoer TistoPrimus, 
oppervlak mat gesatineerd, met aansluitstuk voor 
de afvoer in design „Saturn“, roestvrij staal 1.4401, 
massief 5 mm,  belastingsklasse K 3 (300 kg),
115 x 115 mm

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster monogram 115 115 x 115 mm 501103

Rooster monogram 140 140 x 140 mm 501158

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster Saturn 115 115 x 115 mm 502353

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster Loire 115 115 x 115 mm 501615

Rooster Seine 115 115 x 115 mm 501622

Rooster Orinoco 115 115 x 115 mm 501639

Rooster Nil 115 115 x 115 mm 501646

Rooster Yukon 115 115 x 115 mm 501653
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Modulair systeem serie 10

Onderdelen van serie 10; afvoeren met een fl ens voor 
een waterdichte aansluiting met een dichtingslaag

Voorbeeld modulaire systemen

MODULE  1

Opzetstuk

MODULE  
 2

Opzetstuk

MODULE  3

Afvoerkamer

 Opzetstuk, c ompleet of Roosterhouder met 
   design rooster

 CeraDrain® Opbouwelement  of TistoDrain Opbouwelement

+ plus

+ plus
+ 

plus

+ plus
+ 

plus

-  Drie variabele modules die geschikt zijn 
voor iedere inbouwsituatie

-  Opgebouwd uit technisch hoogwaardige 
onderdelen

- De fl ens maakt het mogelijk een 
betrouwbare afdichting te realiseren 
in combinatie met een fl exibele 
dichtingslaag. 

CeraDrain® systeemtechniek serie 10
-  Opbouwelement voor extra zekerheid bij 

hoge mechanische belasting
-  Eenvoudige montage, hoge stabiliteit, 

geïsoleerd tegen contactgeluid
-  Vormt door de verankering van het 

wapeningsrooster in het polymeerbeton 
één eenheid met de afwerkvloer

-  Compacte varianten (opzetstuk met 
afvoerkamer) leverbaar.

TistoDrain® systeemtechniek serie 10
-  Is toepasbaar bij zeer vlakke 

vloerconstructies
-  Opbouwelement voor naadloos 

aanbrengen van de dichtingslaag
 op de fl ens
-  Met behulp van de bijgevoegde Tisto-

mat kan optimaal worden afgedicht.
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MODULE MODULE 2

OpbouwelementOpbouwelement
CeraDrainCeraDrain® serie 10
of 
TistoDrain serie 10TistoDrain serie 10

CeraDrain® Opbouwelement S 10
(Polymeerbeton kraag met ingegoten wapeningrooster en 
akoestisch ontkoppelde stelbouten)
Art.Nr. 513069

TistoDrain Opbouwelement S 10
(fl ens voorzien van viltlaag)

 Art.Nr. 513168

MODULE MODULE 1

OpzetstukOpzetstuk
compleet serie 10compleet serie 10

Opzetstuk VC 10
100 x 100 mm
Rooster: RVS

Art.Nr. 400352

Opzetstuk VN 10
100 x 100 mm
Rooster: RVS
geschroefd

Art.Nr. 400376

Opzetstuk VS 10 
100 x 100 mm
Rooster: RVS
massief
geschroefd

Art.Nr. 400369

Opzetstuk 
CD 10/100
100 x 100 mm
Rooster: RVS
massief,
Design rooster
Art.Nr. 400413

Opzetstuk VE 10
100 x 100 mm
Rooster: RVS
Frame: ABS

Art.Nr. 400383

Opzetstuk 
VC, S 10/120
100 x 100 mm
Rooster: RVS

Art.Nr. 400468

MODULE MODULE 3

Afvoerkamer Afvoerkamer 
serie 10

Afvoerkamer 40 S
DN 50
Art.Nr. 405128

Afvoerkamer 42
DN 50
Art.Nr. 420022

Afvoerkamer 42/3
DN 50
Art.Nr. 421722

Afvoerkamer 46 S
DN 50
Art.Nr. 460059

Versie

Afvoerkamer
CeraDrain® alleen te 
combineren met

Modul of

Afvoerkamer CeraDrain® 48
DN 50
Art.Nr. 513205

Afvoerkamer CeraDrain® 49
DN 50
Art.Nr. 513212

  Uitrusting R30 - R120 is mogelijk Alle afvoeren zijn met een Dallbit-bitumenmanchet beschikbaar (zie product pagina)

+ plus
+ 

plus

+ plus
+ 

plus

of

Bouwhoogte
105 mm

Modulair systeem serie 10
aansluitstuk DN 50
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MODULE MODULE 

Roosterhouders Roosterhouders 
serie 10serie 10
met design roostermet design rooster

RoosterhouderRoosterhouder
V, S 10/120V, S 10/120
120 x 120 mm120 x 120 mm
Art.Nr. 495426Art.Nr. 495426

+ plus
geschikt 
design roosters
115 x 115 mm

Design rooster 
Loire 115
Art.Nr. 501615

Design rooster
Seine 115
Art.Nr. 501622

Design rooster
Orinoco 115
Art.Nr. 501639

Design rooster
Nil 115
Art.Nr. 501646

Design rooster
Yukon 115
Art.Nr. 501653

Design rooster
Quadra 115
Art.Nr. 501585

Rost
Monogramm 115
Art.Nr. 501103

Rost
Saturn 115
Art.Nr. 502353

Roosterhouder
V, S 10/100 
100 x 100 mm
Art.Nr. 495402

+ plus
geschikt roosters
90 x 90 mm

Design rooster
Loire 90
Art.Nr. 502605

Design rooster
Seine 90
Art.Nr. 502612

Design rooster
Orinoco 90
Art.Nr. 502629

Design rooster
Nil 90
Art.Nr. 502636

Design rooster
Yukon 90
Art.Nr. 502643

Design rooster
Cut 90
Art.Nr. 501592

Design rooster
Quadra 90
Art.Nr. 501592

Rooster
Monogramm 90
Art.Nr. 501578

1)

1) 1) 1) 1) 1)

Keuze: Roosterhouder + Design rooster

1b

Andere oppervlakken, bijv.                               op aanvraag
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Artikel Nom. diameter Art.Nr. 

Afvoerkolk 40 S DN 50 405128

Afvoerkolk 40 PE DN 50/OD 50 405135

Afvoerkolk 40 DallBit* DN 50 405227

Afvoerkolk Serie 10

DALLMER Afvoerkolk 40
volgens DIN EN 1253
aansluitstuk voor de afvoer: 
  DN 50 verticaal
met: · klokvormige stankafsluiter

· beschermdeksel
materiaal:  polypropyleen, hoogslagvast

40 PE:   afvoerkolk uit polyethyleen

Afmetingen uitsparing: 150 x 180 mm
Diameter kernboor: Ø 130 mm

50

DN50

Ø110

Ø230

58

90

DALLMER Afvoerkolk 42
aansluitstuk voor de afvoer:
DN 50 zijdelings met kogelscharnier 0-15 °
met: · toevoer DN 40

· stankafsluiter en controleput
· beschermdeksel

materiaal:  polypropyleen, hoogslagvast

DALLMER Afvoerkolk 42 S en
42 DallBit
met:  toevoer, DN 40

DALLMER Afvoerkolk 42/3 en
42/3 DallBit
met:  3 toevoeren, DN 40

Afmetingen uitsparing: 180 x 350 mm

DALLMER Afvoerkolk 46
volgens DIN EN 1253
aansluitstuk voor de afvoer:
  DN 50 zijdelings 

 met kogelscharnier 0-15 °
met: · toevoer DN 40

· stankafsluiter en controleput
· beschermdeksel

materiaal:  polypropyleen, hoogslagvast

Afmetingen uitsparing: 180 x 350 mm

De meeste afvoerkolken zijn ook leverbaar met verbindingen voor aansluiting op een PVC-buis
volgens BSI en een HDPE-buis volgens DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie te vragen.

* DallBit Uitvoering: behuizing met gebruiksklare bitumenmanchet, Ø 500 mm, 5 mm dik, met
roestvrij stalen fl  ens voor bijkomende veiligheid

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(20 mm stuwhoogte met standaardrooster)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,62 l/s

Artikel Nom. diameter Art.Nr. 

Afvoerkolk 42 zonder toevoer DN 50 420060

Afvoerkolk 42 S met toevoer DN 50 420022

Afvoerkolk 42 DallBit* met toevoer DN 50 422026

Afvoerkolk 42/3 met 3 toevoeren DN 50 421722

Afvoerkolk 42/3 DallBit* met 3 toevoeren DN 50 420729

Artikel Nom. diameter Art.Nr. 

Afvoerkolk 46 S DN 50 460059

Afvoerkolk 46 DallBit* DN 50 462053

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(20 mm stuwhoogte met standaardrooster)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,81 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(20 mm stuwhoogte met standaardrooster)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 1,34 l/s

Brand- en geluidswerend bouwele-
ment 2 (Art. Nr. 515025) inzetstuk.

brandweerstandsklasse R 30 - R 120
toelatingsnr Z-19.17-1543
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Opbouwelementen Serie 10

DALLMER Opbouwelement 
CeraDrain® S 10
geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46
met: · polymeerbetonkragen met ingegoten  

 constructiestaalplaat
 · regelschroeven voor afregeling in
  de hoogte 

· hoogte-instelring uit ABS
 · zijwaarts instelbare frame-opening

· glasweefselmat
· terugloopafdichting*
· afstandsring

* Aanwijzing: Wanneer er niet kan worden afgezien van een afdichting onderaan en er een
 afvoerkolk met afdichtingset resp. DallBit werd ingebouwd, moet in de plaats van de
 CeraDrain®- terugloopafdichting een terugloopafdichting S 10 (art.nr. 495020, pagina 65)
 worden gebruikt.

* Aanwijzing: Wanneer er niet kan worden afgezien van een afdichting onderaan en er een
 afvoerkolk met afdichtingset resp. DallBit werd ingebouwd, moet in de plaats van de
 CeraDrain®- terugloopafdichting een terugloopafdichting S 10 (art.nr. 495020, pagina 65)
 worden gebruikt.

Afmetingen uitsparing: 550 x 550 mm

DALLMER Opbouwelement
TistoDrain S 10
geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46 
met: · met vezel bedekte fl  ens en zijdelings  

 verstelbare hoogte-instelring uit ABS
· tisto-mat
· terugloopafdichting*
· afstandsring

Afmetingen uitsparing: 400 x 400 mm

Alle opzetstukken voor 
CeraDrain® S 10/
TistoDrain S 10 zijn in het 
opzetelement traploos
instelbaar.
instelbaar in de zijrichting:
± 5,5 mm
instelbaar in de hoogte:
40 mm

Artikel Art.Nr. 

Opbouwelement CeraDrain® S 10 513069

Artikel Art.Nr. 

Opbouwelement TistoDrain S 10 513168
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Modulaire oplossingen CeraDrain® 48 en 49

DALLMER Afvoerkolk CeraDrain® 48
volgens DIN EN 1253
aansluitstuk voor de afvoer:
  DN 50 zijdelings, met
  kogelscharnier,
  instelbaar van 0 - 15 °
met: · polymeerbetonkragen met  

 ingegoten
  constructiestaalplaat
 · glasweefselmat
 · geluidgedempte
  regelschroeven voor
  instelling van de hoogte
 · frame-opening
 · stankafsluiter en controleput
 · beveiligingsdeksel
materiaal:  polypropyleen, hoogslagvast

DALLMER Afvoerkolk CeraDrain® 49
volgens DIN EN 1253
aansluitstuk voor de afvoer:
   DN 50 verticaal
met: · polymeerbetonkragen met  

 ingegoten
  constructiestaalplaat
 · glasweefselmat
 · geluidsgedempte
  regelschroeven
  voor instelling van de hoogte
 · frame-opening
 · stankafsluiter en controleput
 · beveiligingsdeksel
materiaal:  polypropyleen, hoogslagvast

Afmetingen uitsparing: 550 x 550 mm

Afmetingen uitsparing: 550 x 550 mm

Bouwhoogte
105 mm

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(20 mm stuwhoogte met standaardrooster)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 1,13 l/s

Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253
(20 mm stuwhoogte met standaardrooster)

Eisen DALLMER

DN 50 0,8 l/s 0,85 l/s

Artikel Nom. diameter Art.Nr. 

Afvoerkolk CeraDrain® 48 DN 50 513205

Artikel Nom. diameter Art.Nr. 

Afvoerkolk CeraDrain® 49 DN 50 513212
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Terugloopdichting, fl ensring en opzetstuk Serie 10

DALLMER Terugloopdichting S 10
voor terugloopbeveiliging tussen opzetstuk
en afvoerkolk
Alleen in combinatie met de roestvrij stalen
fl  ensring S 10 (art.nr. 839503) of
DallBitafvoerkolken S 10

DALLMER Opzetstuk VC 10
voor CeraDrain® S 10/TistoDrain S 10
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte
en tot ± 5,5 mm zijwaarts
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301, 100 x 100 mm
rooster: roestvrij staal 1.4301, klasse K 3

DALLMER Opzetstuk VN 10
voor CeraDrain® S 10/TistoDrain S 10
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte
en tot± 5,5 mm zijwaarts
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301, 100 x 100 mm
rooster: roestvrij staal 1.4301, geschroefd,
 klasse K 3

DALLMER Opzetstuk VS 10
voor CeraDrain® S 10/TistoDrain S 10
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte
en tot ± 5,5 mm zijwaarts
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301, 100 x 100 mm
rooster: roestvrij staal 1.4571, massief 5 mm, 
 geschroefd, klasse L 15

DALLMER Opzetstuk Quadra CD 10/100
voor CeraDrain® S 10/TistoDrain S 10
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte en tot
± 5,5 mm zijwaarts hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301, 100 x 100 mm
rooster: roestvrij staal 1.4401, massief 5 mm, 
 klasse L 15

Ø140

Ø211,5DALLMER Roestvrij stalen fl ensring
S 10
voor het bevestigen van polymere
dichtingsbanen, geschikt voor de afvoeren S 10
met: roestvrij stalen schroef, dichting

1
9

Artikel Art.Nr. 

Terugloopdichting S 10 495020

Artikel Art.Nr. 

Roestvrij stalen fl ensring S 10 839503

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk VC 10 100 x 100 mm 400352

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk VN 10 100 x 100 mm 400376

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk VS 10 100 x 100 mm 400369

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk Quadra CD 10/100 100 x 100 mm 400413
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Opzetstukken Serie 10 en opzetstuk met frame Serie 10 voor designroosters

DALLMER Opzetstuk VC, S 10/120
voor CeraDrain® S 10/TistoDrain S 10
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte
en tot ± 5,5 mm zijwaarts
hoogte-instelring: ABS
frame: roestvrij staal 1.4301, 120 x 120 mm
rooster: roestvrij staal 1.4301, klasse K 3

DALLMER Opzetstuk VE 10
voor CeraDrain® S 10/TistoDrain S 10
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte
en tot ± 5,5 mm zijwaarts
hoogte-instelring: ABS
frame: ABS, 100 x 100 mm
rooster: roestvrij staal 1.4301, klasse K 3

DALLMER Opzetstuk met frame
V, S 10/100
bij CeraDrain® S 10/TistoDrain S 10
traploos instelbaar tot 40 mm in de hoogte
en tot ± 5,5 mm zijdelings
hoogte-instelring:  ABS
frame:  roestvrij staal 1.4301 of  

 1.4571, met inzetstukken  
 met schroefdraad,

  100 x 100 mm, passende  
 roosters 90 x 90 mm

DALLMER Opzetstuk met frame
V, S 10/120
bij CeraDrain® S 10/TistoDrain S 10 traploos
instelbaar tot 40 mm in de hoogte en tot ± 5,5 
mm zijdelings
hoogte-instelring:  ABS, in de hoogte
 verstelbaar
frame: roestvrij staal 1.4301 of  
 1.4571, met inzetstukken  
 met schroefdraad,
 120 x 120 mm passende  
 roosters 115  x 115 mm

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk VC, S 10/120 120 x 120 mm 400468

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk VE 10 100 x 100 mm 400383

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk met frame V, S 10/120 120 x 120 mm 495426

Opzetstuk met frame V, S 10/120 1.4571 120 x 120 mm 495440

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Opzetstuk met frame V, S 10/100 100 x 100 mm 495402

Opzetstuk met frame V, S 10/100 1.4571 100 x 100 mm 495495
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Designroosters geschikt voor het opzetstuk Serie 10

DALLMER Rooster Flow 115
geschikt voor het opzetstuk met frame van
120 x 120 mm, designrooster met aansluitstuk 
voor de afvoer in design ‘Loire’, ‘Seine’,
‘Orinoco’, ‘Nil’ en ‘Yucon’, oppervlak mat
gesatineerd, roestvrij staal 1.4401, massief 5 mm, 
belastingsklasse K 3 (300 kg), 115 x 115 mm

DALLMER Rooster Flow 90
geschikt voor het opzetstuk met frame van
100 x 100 mm, designrooster met aansluitstuk 
voor de afvoer in design ‘Loire’, ‘Seine’,
‘Orinoco’, ‘Nil’ en ‘Yucon’, oppervlak mat
gesatineerd, roestvrij staal 1.4401, massief
5 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg),
90 x 90 mm

Rooster Loire 115

Rooster Loire 90

Rooster Seine 115

Rooster Seine 90

Rooster Orinoco 115

Rooster Orinoco 90

Rooster Nil 115

Rooster Nil 90

Rooster Yukon 115

Rooster Yukon 90Rooster

Rooster

Rooster

Rooster

Rooster

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster Loire 115 115 x 115 mm 501615

Rooster Seine 115 115 x 115 mm 501622

Rooster Orinoco 115 115 x 115 mm 501639

Rooster Nil 115 115 x 115 mm 501646

Rooster Yukon 115 115 x 115 mm 501653

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster Loire 90 90 x 90 mm 502605

Rooster Seine 90 90 x 90 mm 502612

Rooster Orinoco 90 90 x 90 mm 502629

Rooster Nil 90 90 x 90 mm 502636

Rooster Yukon 90 90 x 90 mm 502643
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DALLMER Rooster monogram
geschikt voor het opzetstuk met frame
van 100 x 100 mm en 120 x 120 mm,
designrooster met gepersonaliseerd
monogram, roestvrij staal 1.4401,
massief 5 mm, 90 x 90 mm of 115 x 115 mm Rooster monogram 90, gepersonaliseerd

Rooster Quadra 90

DALLMER Rooster Quadra
geschikt voor het opzetstuk met frame van
100 x 100 mm en 120 x 120 mm, designrooster 
met vierkant aansluitstuk voor de afvoer,
oppervlak mat gesatineerd, roestvrij staal 1.4401, 
massief 5 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg), 
90 x 90 mm of 115 x 115 mm

Rooster Quadra 115Rooster Quadra 115

Rooster monogram 115, gepersonaliseerd

Rooster Saturn 115

Rooster Cut 90

DALLMER Rooster Saturn 115
geschikt voor het opzetstuk met frame van
120 x 120 mm en vloerafvoer TistoPrimus,
oppervlak mat gesatineerd, met aansluitstuk voor 
de afvoer in design „Saturn“, roestvrij staal 1.4401, 
massief 5 mm,  belastingsklasse K 3 (300 kg),
115 x 115 mm

DALLMER Rooster Cut 90
geschikt voor het opzetstuk met frame van
100 x 100 mm, oppervlak mat gesatineerd, met 
aansluitstuk voor de afvoer in design „Cut“, 
roestvrij staal 1.4401, massief 5 mm, 
belastingsklasse K 3 (300 kg), 90 x 90 mm

Designroosters passend geschikt voor het opzetstuk Serie 10

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster Quadra 90 90 x 90 mm 501592

Rooster Quadra 115 115 x 115 mm 501585

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster monogram 90 90 x 90 mm 501578

Rooster monogram 115 115 x 115 mm 501103

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster Cut 90 90 x 90 mm 502650

Artikel Afmetingen Art.Nr. 

Rooster Saturn 115 115 x 115 mm 502353
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